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UZEMNI PLAN POLICE

LA Vyhodnoceni koordinace vyu ivani Uzemi z hlediska SirSich vztah v Uzemi, v_etn
souladu s Uzemn __ planovaci dokumentaci vydanou krajem

IILA1 Po adavky vyplyvajici z politiky Gzemniho ro zZvoje
Uzemni plan Police je v souladu s dokumentem ,Politika Gzemniho rozvoje R*“. PUR R byla schvalena
dne 20.07.2009 usnesenim vlady R .926/2009.
Uzemni plan je koncipovan tak, aby vytva el p edpoklady pro udriteiny rozvoj GUzemi, spo ivajici ve
vyva eném vztahu Gzemnich podminek pro p iznivé ivotni prost edi, pro hospoda sky rozvoj a sou asn
pro soudr nost spole enstvi obyvatel obce. eSenim Gzemniho planu jsou rovn vytva eny podminky pro
rozvoj individualni letni rekreace (turistika, cyklistika, ekologické formy rekreace navazujici na mistni
tradice um lecké a emesiné vyroby) i rekreace zimni.
V eSeni jsou stanoveny podminky pro hospodarné vyu iv ani zastav ného Uzemi a zajist ni ochrany
nezastav ného Uzemi. Vytva et p edpoklady pro nové vyu ivani opust nych areél .
Uzemni plan vytva i také podminky pro udreni extenzivniho osidleni v krajin a tim i podminky pro
zem d Iskou vyrobu podhorského charakteru.

eSenim nedojde k devastaci p irodnich, civiliza nich ani kulturnich hodnot Gzemi.

eSeni vytva i p edpoklady pro lepSi dostupnost Gzemi a zkvalitn ni dopravni a technické infrastruktury s
ohledem na prostupnost krajiny. Dopravni a technicka infrastruktura je umis ovana do spole nych koridor
s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny.

IILA2 Po adavky vyplyvajici z izemn planovaci dokumentace vydané krajem

Spravni Gzemi obce Police je eSeno mj. Zasadami Uzemniho rozvoje Zlinského kraje (ZUR ZK), které byly
vydany Zastupitelstvem Zlinského kraje dne 10.09.2008 pod .usneseni 076/Z223/08 a nabyly G innosti ke
dni 23.10.2008.

Ve ejn prosp $né stavby dopravni infrastruktury:

PK15: nova trasa silnice 11/150.

V eSeni Gzemniho planu je koridor pro tuto silnici respektovan.

Ve ejn prosp Sné stavby technické infrastruktury:
BO1l: produktovod Loukov — Sedlnice,

P0O4: VTL plynovod Choryn —Kel .

V eSeni Gtzemniho planu jsou koridory respektovany.

Ve ejn _prosp Sna opat eni:

PU89: RBC 154 LOU KA

PU140: RBK 1544 U ZAMRSK - LOU KA

PU141: RBK 1545 LOU KA — CHLADNA.,

Tyto prvky regionalniho charakteru jsou v eSeni respektovany a je na n navazan lokalni systém USES,
prostupujici celym katastralnim izemim obce.

IILA3 Rozvojové programy a koncepce Zlinského kraj e
- Zlinsky kraj ma zpracovanou rozvojovou dokumentaci, ktera je obsa ena ve Strategii rozvoje Zlinského
kraje.

Plan rozvoje vodovod a kanalizaci ZK (schvalen usnesenim .770/Z226/04 na 26.zasedani
Zastupitelstva ZK dne 20.10.2004).

Plan odpadového hospoda stvi Zlinského kraje, ktery byl schvéalen 22.9.2004.
Program sni ovani emisi a imisi Zlinského kraje.

Generel dopravy Zlinského kraje.

Koncepce a strategie ochrany p irody a krajiny.

V navr eném eSeni Uzemniho planu Police neni v nesouladu s po a davky a podminkami vyplyvajicimi
z't chto koncep nich material .
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[.LA4 Uzemi e3ené Gzemnim planem
_eSené Uzemi je sou asti eske republiky a Zlinskeho kraje.
Uzemni plan Police se zabyva eSenim jednoho katastralniho Gzemi (Police u ValaSského Mezi i i).

Struktura katastralniho Gzemi Tab. .II-1
zem d Iska p da lesnip da vodni plochy zastav. plochy a ostatni plocha vym ra katastral-niho
kultura (PUPFL) plocha nadv. uzemi
plocha v ha 757,1 510,0 2,1 13,1 39,7 1322,0
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1ILA5 P irodni podminky

Obec lei p iblin 7 km jihozapadn od ValaSského Mezi i i. Katastralni Gzemi obce Police ma vym ru
cca 1322 ha, které jini asti zasahuje do svah Hostynskych vrich a severni asti do Kele ské
pahorkatiny. Terénni konfigurace je velmi lenitd a pohybuje se v nadmo skych vySkach od 330 m n.m.
(Rovn , potok Lou ka p i hranici s katastralnim Gzemim obce Branky) do 557 m n.m. (zalesn ny kopec
H rkavjini asti katastralniho azemi).

Nejvyznamn jSi dopravni spojnici je silnice 11/150 prochazejici p iblin st edni asti katastralniho uzemi
ve sm ru vychod — zépad, ktera spojuje ValaSské Mezii i a Bystici pod Hostynem. Paraleln s touto
silnici vede jednokolejnatra D .303 Kojetin — Ostrava.

Natura 2000
Na katastralnim Gzemi obce Police neni vymezena ad na lokalita.

Sesuvna uzemi
Podle materialu ,Mapa nachylnosti Gzemi k poruSeni stability svah *“, ktery hodnoti stabilitni pom ry Gzemi,
je plocha katastralniho tzemi len nado ty zakladnich kategorii:

l. stabilni Gzemi

Il. Uzemi, kde nelze vylou it poruseni stability svah

M. nestabilni tzemi

V. nepou itelna tzemi z jinych ne stabilitnichd vod
V eSeni Gzemniho planu jsou pro navrhované plochy vyu ivana Gzemi p edevsim l.a ll.kategorie. Nejv tSi
podil tvo i plochy Il. kategorie, tj. Gzemi, kde nelze vylou it poruSeni stability.

Archeologické nélezy

Celé dot ené Gzemi je nutno pova ovat za Uzemi s archeologic kymi nalezy podle § 22 odst.2 zakona
.20/1987 Sh., ve zn ni pozd jSich p edpis . P i zasazich do terénu vyplyvaji stavebnik m a investor m

povinnosti stanovené citovanym zakonem (oznameni, umon ni provedeni zachranného archeologického

pr zkumu).

Udaje o spIn__ni zadani

M stsky U ad ValaSské Mezii i, odbor Gzemniho planovani, stavebniho &adu a regionalniho rozvoje
zpracoval a projednal Navrh zadani pro zpracovani Uzemniho planu Police. Navrh zadani byl dohodnut
s dot enymi organy, ve spolupraci s pov enym zastupitelem Karlem Hlavicou, byl upraven a schvalen
Zastupitelstvem obce Police dne 27.03.2008, .usn.: 6/4/2007).

Uzemni plan Police je zpracovan v souladu se schvalenym zadanim p imo jako navrh.

Schvélené Zadani Uzemniho planu je zasadnim dokumentem pro zpracovani Uzemniho planu Police.
V n m je definovan po adovany rozsah i zp sob zpracovani. Jsou vymezeny po adavky na zapracov ani
podminek vyplyvajicich z vysSich dokument a z SirSich Uzemnich vztah , po adavky na rozvoj Gzemi
obce a na plosné a prostorové uspo adani Gzemi, po adavky na eSeni ve ejné infrastruktury, po adavky
na ochranu a rozvoj hodnot Gzemi. Uvedeny byly také po adavky na ve ejn prosp 3né stavby a ve ejn

prosp Sna opat eni k jejich vymezeni dle navr eného eSeni. Ve schvaleném Zadani byly dale vymezeny
po adavky a pokyny k eSeni hlavnich stet zam a problém v Gzemi, poadavky na vymezeni
zastavitelnych ploch a ploch p estavby a na vymezeni ploch a koridor .

U tGzemniho planu Police byl vylou en podstatny vliv na druhy a prvky Natura 2000.

Dle schvéleného zadani je vSak teba pro poadované rozSi eni t by pisku (lokalita 54) provést
.posouzeni koncepce vyhodnoceni vliv na ivotni prost edi podle 810i a p ilohy .9 zdkona .100/2001
Sh. o posuzovani vliv na ivotni prost edi.

Na zéklad posudku bylo provedeno vyhodnoceni vliv na udr itelny rozvoj Gzemi dle ramcového obsahu
p ilohy k zakonu .183/2006 Sb., (819, odst. 2 stavebniho zakona a dle p ilohy .5 Vyhlasky .500/2006
Sb., o Uzemn analytickych podkladech, Gzemn planovaci dokumentaci a zp sobu evidence Uzemn

planovaci innosti).

V eSeni tzemniho planu byly bilancovany stavajici obytné plochy za azené v p edchozim UPnSU resp. v
jeho zm nach. Byly p evzaty do eSeni a dopln ny malym mno stvim ploch pro bydleni, které logicky
plochu zastav ného Gzemi dotva i. V sou tu maji plochy umo nit bydleni pro p iblin 650 trvale bydlicich
obyvatel obce p i postupném zvySovani komfortu bydleni a v etn urbanistické rezervy.
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Jsou vytvo eny podminky, aby za izeni zakladni ob anské vybavenosti byla schopna obslou it 650 osob
bydlicich v obci. Za izeni mohou byt sou asti ploch ob anského vybaveni, p ipadn ploch smiSenych
obytnych.

V souladu s vymezenim p ipustnych innosti ploch s rozdilnym zp sobem vyu iti mohou drobna za izeni
ob anské vybavenosti vznikat i v plochach bydleni nep esahne-li plocha obchodniho za izeni 2000 m2.

Od eSeni etapizace tj. po adi zm n v Gzemi jednotlivych zdm r bylo v pr b hu zpracovani Gzemniho
planu upust no.

Z eSeni byl vy azen také zdm r vybudovani v trného parku na zapadnim okraji katastralniho Gzemi (t i
sto ary ap ijezdova komunikace). Pro takové zdm ry, co se tyka mij. i fotovoltaickych elektraren, k teré by
vyplyvaly z konkrétniho podnikatelského zam ru na konkrétnich pozemcich, je vhodn jSi zpracovat zm nu
Uzemniho planu. Podnikajici subjekt si pak sam musi zajistit posouzeni, zda nedojde k poSkozeni
krajinného rdzu ik negativnimu vlivu na ivotni prost edi. Nabizet v izemnim planu vice lokalit pro v trné
elektrarny i FVE, je nemusi byt z hlediska odkoupeni pozemk pro podnikajici subjekt zajimavé je
nevhodné eSeni.

Uzemni plan Police je zpracovan vsouladu se zakonem .183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim adu (stavebni zakon) ve zn ni pozd jSich p edpis , VyhlaSkou .500/2006 Sbh., o Uzemn
analytickych podkladech, Gzemn planovaci dokumentaci a zp sobu evidence Uzemn planovaci innosti
a Vyhlaskou .501/2006 Sh. o obecnych po adavcich na vyu ivani a4 zemi.

Dokumentace je zpracovana v digitdlni podob v souladu s metodikou jednotného postupu tvorby
Gzemnich plan  Zlinského kraje (sjednoceni dUP HKH 2007).

11.C Komplexni zd vodn ni p ijatého eSeni a vybrané varianty, v etn vyhodnoceni
p edpokladanych d sledk tohoto eSeni, zeiména ve vztahu k rozboru udr itelného

rozvoje Uzemi

eSenim Uzemniho planu jsou vytvo eny p edpoklady pro rozvoj budovani obce navazujici na tradice a
kulturni, architektonicky a urbanisticky odkaz minulosti. Rozhodujicimi a v mnoha sm rech i ur ujicimi
prvky i pro koncepci sou asného a budouciho rozvoje obce jsou komplikované terénni podminky a zajmy
ochrany p irody a ivotniho prost edi.

Zastav né (zemi obce ma ovalny tvar ve svaitém terénu s o bestav nou p ijezdovou silnici z udoli
potoka Lou ky. P eva ny podil zastav nych ploch tvo i obytné Gzemi, vyrazn mensi podil tvo i pozemky
jednotlivych za izeni ob anské vybavenosti a plochy vyroby. Nejv tSi vyrobni plochou, zapadn od obce,
je aredl farmy ZD.

Stavajici zastavba obce ma vd sledku lenitého terénu voln jSi charakter, tak e malé mo nosti
zahu$t ni jeSt existuji i v rdmci zastav ného Uzemi. Volnych proluk v zastav ném Uzemi, vSak zcela
jist pro pokryti pot eb tzemniho rozvoje obce pro navrhové obdobi, (které je stanoveno p iblin do roku
2020), neni dostatek. Znamena to, e budou vyu ivan y postupn vice i mén sklonité svahy p iléhajici
k zastav nému Gzemi.

Ze statistickych Udaj je patrné, e po et obyvatel vobci je vyrazn stabiln jSi ne ve velikostn
srovnatelnych obcich. P iblin po dobu poslednich dvou stoleti se po et obyvatel obce pohyboval
v hodnotach nad 500, n kdy i nad 600 obyvatel. NejvySSi po etni stavy byly v letech 1835, 1930, 1950 a
1961. Od posledn jmenovaného roku dosSlo postupn k Gbytku a o 100 osob. V poslednich dvaceti letec h
doSlo naopak ke stabilizaci a mirnému r stu. Pohyby po tu obyvatelstva souvisi s celospole enskou
situaci a tendence pohybu v obci odpovida a je srovnatelna i s jinymi podobnymi obcemi. Propady po tu
obyvatel, hlavn v obdobi 1960-1990, byly vSak v Policich vyrazn ni Si.

Struktura v kového slo eni obyvatelstva obce je vcelku p izniva. Obec ma pon kud vySSi zastoupeni
nejmladsi kategorie, ne je pr m r vramci obvodu ValaSského Mezi i i. JeSt vyrazn jSi rozdil je pi
srovnani s celostatnim pr m rem.

Zna nou miru stability bydliciho obyvatelstva v obci Ize o ekavat i v budoucnosti. Pokud se poda i iniciovat
provozovani drobnych ivnosti v mist a p edevSim p ipravit mo nosti pro vystavbu rodinnych dom , bude
mo né o ekavat dokonce i mirny r st po tu bydlicich osob.

Priority tzemniho rozvoje, urbanistické koncepce a prostorového uspo adani:

Navr ena koncepce je vedena snahou o zachovani urba nistické struktury obce a razu krajiny. V eSeni jsou
respektovany kulturni a historické hodnoty Gzemi. Jedna se o zakladni urbanisticky koncept a dale o
mistn hodnotnou drobnou lidovou architekturu, jako jsou k i e, kapli ky, bo i muka, i kdy nejsou zapsany
v seznamu nemovitych kulturnich pamatek, a p ipadn také o archeologické objevy.
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eSenim jsou vytva eny podminky pro dopln ni zastav ného Uzemi drobnymi plochami zelen a stavajici
zele neni ruSena. Drobné plochy zelen nemusi byt samostatn vyzna eny jako zele , mohou byt
sou asti jinych funk nich ploch (SO, OV, BI), i mohou byt vyzna eny jako plochy ve ejnych prostranstvi
(PV).

Aredal byvalé farmy ZD z stava ur en pro vyrobu. Do budoucna nep jde jen o vyrobu zem d Iskou. Ze
zapadni strany je areal rozSi en novou plochou (25) a kolem celé této lokality je navr en pas krajinné
zelen (26, 38, 39).

V eSeni byla respektovana PHO vodnich zdroj , Upravny vody ValaSské Mezi i i a CHOPAV Vsetinské
Vrchy a jejich re imy v Gzemi.

V eSeni byla respektovana zvlast chran na uzemi a regionalni i lokalni USES, ktery byl dotvo en do
funk niho systému.

Navr end koncepce zohled uje poadavky ochrany zem d Iské p dy. Pokud to bylo moné, byly
chran ny zvlast plochy s vySSimi t idami ochrany p dy dle BPEJ a plochy provedenych melioraci.

Navr end koncepce zohled uje po adavky ochrany lesni p dy. Navrhované plochy byly vymezovany tak,
aby se vyhnuly pozemk m ur enych k pIn ni funkci lesa, a aby bylo respektovano pasmo 50 m od okraje
lesnich pozemk nebo alespo tak, aby na pozemcich bylo mo né umist ni objekt mimo toto pasmo.
Sou asn bylo eSeni upravovano tak, aby nevznikaly Gzké pruhy zem d Iské p dy mezi lesem a
navrhovanou zastavbou, na nich by bylo zti eno obd lavani.

V eSeni Gzemniho planu jsou respektovana vedeni nad azenych in enyrskych siti v etn stanovenych
omezeni v koridorech ochrannych a bezpe nostnich pasem. Pro zvySeni efektivnosti vyuiti Gz emi
v navrhovanych plochach byly v n kolika p ipadech navr eny Upravy tras in enyrskych siti (dil i p elo ky).
Do eSeni byl za azen i navr eny produktovod.

Pro navrhové obdobi byly bilancovany a zhodnoceny navrhované a jeSt nezastav né obytné plochy
za azené do p edchoziho Gzemniho planu resp. do jeho zm n. V malém m itku byly dopln ny novymi
plochami pro bydleni. Zohledn n byl i odhadovany podil vlastnicky nedostupnych pozemk v navrhovém
obdobi.

Jsou vytvo eny podminky, aby za izeni zakladni ob anské vybavenosti byla schopna obslou it 650 osob.
Za izeni ob anské vybavenosti jsou vyzna eny jako samostatné plochy ob anského vybaveni, p ipadn

mohou byt i sou asti ploch smiSenych obytnych. Drobnéa za izeni ob anské vybavenosti mohou vznikat i
v plochach bydleni, nep esahne-li plocha obchodniho za izeni 1000 m2.

VSechny navr ené plochy pro nové funkce uvnit ivn zastav ného Gzemijsou vymezeny jako zastavitelné
uzemi. Vyjimku tvo i pouze plochy navrené sidelni zelen (Z*), plochy krajinné zelen (K) a plochy
p irodni (P, tj. plochy biocenter USES).

VSechny tyto zam ry byly vedeny snahou o vzajemnou koordinaci jednotlivych urbanistickych funkci, jejich
provazanost a spolup sobeni a vzajemné minimalni obt ovani. eSeni bylo provazeno také snahou o
p im ené rozsi eni ploch pro bydleni a ploch pro spole ensky ivot tak, aby p ijemné a klidné prost edi
obce hylo zachovano.

Jednozna nym cilem bylo vytvo it p edpoklady pro dalSi vystavbu obce a pro udr itelny rozvoj Gzemi, ktery
zajis uje hospoda sky rozvoj, soudr nost spole enstvi obyvatel GUzemi, a kone n , ktery uspokojuje
pot eby sou asné generace, ani by ohro oval podminky ivota ge neraci budoucich.

11.C1 Plochy pro bydleni

P evana ast ploch pro bydleni jsou ur eny pro rodinné domy. Vyjimku tvo i jen jedna mala plocha
vicebytového bydleni (bytovy d m). Z bilanci v Pr zkumech a rozborech je patrna pom rn slusn
dimenzovana velikost byt v obci, ale také pom rn vysoka oblo nost byt (tj. po et osob na 1 byt), ktera
p evySuje 3 osoby / 1 byt.

Ve v tSin srovnateln velkych obcich (vzdalen jSich od v tSich m stskych center), ji oblo nost klesla
pod tuto hodnotu.

Blizkost ValaSského Mezii i a pom rn snadna dopravni dostupnost, p ijemné prost edi pro bydleni,
p iznivé ceny pozemk mohou v blizké budoucnosti zp sobit mj. zvySeny zajem adatel o vystavbu
rodinnych dom v obci i od ,p espolnich“. Bude tomu tak, ale pouze za p edpokladu, e jednotlivé lokality
v obci budou Gzemn iin enyrsky p ipraveny, aby vystavba v lokalitach mohla byt zahajena.
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Vystavba novych byt bude mit charakter rodinnych dom . Umist ni bytovych dom Ize p edpokladat
spiSe jen vyjime n v plochach smiSenych obytnych a za p edpokladu dodr eni podminek prostorové
regulace (max. dv nadzemni podlaip ipadn plus podkrovi).

Samostatné plochy pro vystavbu bytovych dom nejsou navrhovany.

Bilance navr enych ploch pro bydleni:

Podle progndzy pot eby byt vychazi, e v eSeni Gzemniho planu je t eba navrhnout cca 110 pozemk
pro rodinné domy.

Jako plochy individualniho bydleni (BI), je navr en o 10 lokalit, jejich souhrnna kapacita umo  uje umistit
orienta n asi 80-85 rodinnych dom . Dale je navr eno 9 lokalit smiSenych obytnych (SO ), v nich je
mo no umistit 50-55 rodinnych dom

Celkova kapacita navr enych ploch v Gzemnim planu p edstavuje asi 130-140 pozemk pro rodinné domy.
Plochy Uzemnich rezerv (po navrhovém obdobi) maji p ibli nou kapacitu 40 rodinnych dom

11.C2 Plochy ob _anského vybaveni

Seznam stavajicich za izeni ob anského vybaveni. iselné ozna eni jednotlivych za izeni odpovida
symbol m v grafické &sti Pr zkum arozbor pro zpracovani tzemniho planu:

1 Obecni U ad Police

2 Kostel Bo ského srdce Pan

3 Z&kladni Skola

4 SmiSené zbo i, Jednota, spot ebni dru stvo Vsetin
5 Hospoda
6
7
8
9

Hospoda ,Nad To nou*
Hasi ska zbrojnice (1 box)
Kaple Sv. Anny

K ie, boimuka, pomniky

10 Zastavka D - Police u ValaSského Mezi i i

11 To na, zastavka autobus

12 H iSt na kopanou, TJ Police

15 Technicka infrastruktura - vodojemy

16 Technicka infrastruktura — slaboprouda retransla ni za izeni a za izeni mobilnich operéator
17 Po arni nadr

18 H iSt na kopanou, TJ Branky (vychodni ast katastralniho tzemi).

VSechna tato stavajici za izeni ob anského vybaveni jsou v eSeni tzemniho planu respektovana.
Plochy ob anského vybaveni jsou v eSeni Uzemniho planu vyzna eny jako:
OV Plochy ob anského vybaveni — ve ejné vybavenosti
OS Plochy ob anského vybaveni —prot lovychovu a sport.
Nov navrhovanymi za izenimi jsou dv lokality:
- plocha OV .16 ,Mlyn“ pro ve ejnou vybavenost, p i silnici 11/150;
- plocha OS .15,U H iSt “ azemi pro rozsi eni plochy sportovniho arealu.
Nova za izeni ob anského vybaveni vSak mohou vzniknout i ve stavajicich i navrhovanych plochach SO
(plochy smiSené obytné) a drobna za izeni také v plochach Bl (plochy pro bydleni individualni), budou-li
spl ovat po adavky p ipustnych innosti a podminky prostorové regulace v dané zén .

11.C3 Plochy pro vyrobu a skladovani, t ba nerostnych surovin

Seznam stavajicich vyrobnich aktivit. iselné ozna eni jednotlivych za izeni odpovida symbol m v

grafické asti Pr zkum arozbor pro zpracovani tzemniho planu.

13 Farma zem d Iského dru stva
V Policich je lokalizovan jediny velky vyrobni areal — p vodn farma ZD, na jihozapadnim okraji
obce. PloSn bohat dimenzovany areal je vyu ivan, intenzita zem d Iské vyroby vSak zna n
poklesla. V arealu hospoda i firmy WM Agro spol s r.0. a Prav icka a.s. Prav ice.
P edpoklada se Uzemni rozvoj arealu zapadnim sm rem a p edevSim intenzivn jSi mo nost
vyu ivani i pro jiné ne jen zem d Iské vyrobni aktivity (v kategorii vyroba a skladovani — drobna
emeslna vyroba). Vylou ena z stane t ka vyroba s vysokymi naroky na dopravu a se silnym i
negativnimi vlivy na ivotni prost edi.

14 RIOS - piskovna Police
T ba pisku pro stavebni U ely je otev ena ve vychodni asti katastralniho Gzemi, p i hranicich
s obci Branky. T ba je za izenim obce Police, v sou asné dob v pronajmu. Zam rem obce je
aste né rozsi enit ebniho Gzemi. Vyt ené asti Uzemi budou upraveny a rekultivovany.
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Stavajici vyrobni a skladovaci za izeni jsou v eSeni Uzemniho planu respektovana.
Plochy vyrobnich a skladovacich za izeni jsou v eSeni Gzemniho planu vyzna eny jako:
V  Plochy vyroby a skladovani;
T Plochyt by nerost
Nov navrhovany jsou tyto lokality:

- plochaV .25 ,Za Farmou“, Gzemi pro rozsi eni vyroby;

- plochaT .54 ,Piskovna“ izemi pro rozsi enit by pisku.
Plochy pro vyrobu nejsou nijak vyrazn v obci rozvijeny.
Plochu 25 navazujici ze severozapadu na farmu byvalého ZD je mono vyu it pror zné typy pr myslové,
emesiné i zem d Iské vyroby i pro vyrobni slu by a skladovani. Kole m farmy i této plochy bude vysazen
pas zelen .
Do eSeni uzemniho planu nebyla za azena studie ,V trny park Kunovice — Police*. Na eSeném Uzemi
m ly byt umist ny tiv trné elektrarny a k nim m la byt vybudovéana obslu na komunikace.
P edpoklada se rozvojt by pisku jinim sm rem od stavajici piskovny (lokalita 54 o vym e cca 2,24 ha).
P vodni vyt ena ast bude po ukon enit by rekultivovana. Tento zam r byl posuzovan z hlediska vlivu
na ivotni prost edi.

11.C4 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch p estavby

Uzemi vymezené jako jednotlivé navrhované plochy uvnit i vn zastav ného Gzemi je vyzna eno jako
zastavitelné Gzemi.

Vyjimku tvo i pouze lokality, které z hlediska navr ené funkce jsou plochami nezastavitelnymi. Jsou to
plochy sidelni zelen plochy Z*, plochy krajinné zelen K a plochy p irodni P.

V eSeni tzemniho planu nejsou vymezeny adné plochy p estavby.

11.C5 Systém sidelni zelen

V zastav ném Uzemi nejsou graficky samostatn vyzna eny drobné plochy zelen . Ty mohou byt
sou astmi funk nich zon, v souladu s tim, jak jsou definovany p ipustné innosti pro jednotlivé plochy
s rozdilnym zp sobem vyu iti.
Nov navrhovanou plochou je:

- plochaz* .27 ,Nad Trati“, jako plocha zelen uvnit zastav ného Gzemi podél p ijezdu do obce.
Navr ené eSeni Gzemniho planu umo uje dopin ni drobnych ploch zelen uvnit zastav ného Gzemi
nap . podél komunikaci a dalSich vhodnych mistech na plochach s rozdilnym zp sobem vyu iti.

11.C6 Ve ejna prostranstvi

Jako stavajici plochy ve ejného prostranstvi s p evahou zpevn nych ploch (PV) jsou vymezeny nap .
plochy mistnich komunikaci v obci. Ve schvaleném Zadani nebylo sice po adovano navr eni adnych
novych ploch ve ejnych prostranstvi, ale z urbanistického eSeni tato pot eba vyplynula. Bylo navr eno 7
lokalit ve ejnych prostranstvi s p evahou zpevn nych ploch (lokality . 17, 18, 19, 56, 57, 58, 59), jako
p ijezdy k navr enym plocham pro bydleni.

11.C7 Rekreace

Malé stavajici plochy rodinné rekreace jsou vyzna eny u vodni nadre, u mlyna a p i cest Hlubo ek -
Branky.
Nov navrhovanou plochou je:

- plocha Rl .98 ,Nad Revirem*, jako plocha rodinné rekreace, navr ena v ndvaznosti na sousedni

stavajici vodni plochu.

DalSi nové plochy pro rekreaci nejsou navrhovany. Rekrea ni vyu iti je vSak p ipustné i ve stavajicich a
navrhovanych plochach smiSenych obytnych (SO, SO.3) nap . na severu katastralniho Gzemi a na
zapad v prostoru Lapa - Patera.

11.C8 Krajinna zele a jeji biodiverzita

Jedné se o souvislé zalesn né plochy (PUPFL), ale i o remizky a dalSi drobné plochy doprovodné zelen
nap . podél komunikaci podél vodnich tok , mezi apod. Z ekologického hlediska maji i drobné plochy
zelen rostouci mimo les mimo adny vyznam.

V okolni krajin tvo i lesy souvislejSi komplexy i drobn jSi Utvary a prolinaji se se zem d Iskym p dnim
fondem.
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Navrhem Uzemniho planu nedojde k nep im enym zasah m do krajiny ani ke sniovani rostlinnych
druh .

Pro zlepSeni vodohospoda ského re imu v krajin , tj. pro aste né zadr eni povrchové vody v krajin ,
zpomaleni jejiho odtoku a ke sni eni vodni i v trné eroze ze zem d Iskych ploch, je navr eno celkem 22
lokalit, v tSinou pas , krajinné zelen (K). P evana 4&st z nich je za azena do systému USES jako
biokoridory. Do t chto ploch jsou za azeny i plochy navrené dilata ni zelen kolem farmy a mezi
elezni nitrati a zastavbou obce. Lokality krajinné zelen jsou uvedeny v tab. I-16.

1.C9 Dopravni infrastruktura

eSeného Uzemi obce Police se dotykaji zajmy pozemni motorové dopravy ve form silnice Il. a lll. t idy,
mistnich komunikaci, dopravy statické a hromadné, dale dopravy elezni ni, cyklistické a p Si.
Uzemi le i mimo zajmy dopravy lodni a letecké i mim o zajmy vystavby dalnic.

Silnice

eSenym Uzemim prochazi v sou asné dob tyto silnice:
11/250 Byst ice pod Hostynem — ValaSské Mezi i i
111/43917 Police - Kel
Z hlediska dalkovych p epravnich vztah je silnice 11/150 za azena jako sou ast tahu Z-10 vybrané silni ni
sit .

Vyhledové zadm ry

Vzhledem k dopravni problematice v Gzemi byla v roce 1998 HBH projektem pro SD Brno zpracovana
studie ,P elo ka silnice 11/150“, eSici silnici z p edpokladanych vyhledovych pot eb trasovani a vazeb na
ostatni komunikace.

Z hlediska omezenych investi nich prost edk se v sou asné dob v Uzemi provad ji pouze mistni Gpravy
trasy a povrchu a v nejbli Sich letech se s p elo kou silnice 11/150 neuva uje. Koridor pro tuto silnici je
vyzna env ZUR ZK.

Trasa peloky v etn navaznych ploch je sou asti eSeni Uzemniho planu, i kdy je moné, e
v ndvrhovém obdobi nebude realizovana.

Funk nit idy

Podle své urbanisticko - dopravni funkce je mono dle SN 73 6110 "Projektovani mistnich komunikaci"
(pop . podle zakona .13 ,0 pozemnich komunikacich“) zat idit komunikace do nasledujicich funk nich
skupin:

silnice 11/150 - funk ni skupina B (MK It idy) - sb rna komunikace s funkci dopravn — obslu nou,
p evan dopravniho vyznamu

silnice 111/43917 - funk ni skupina B (MK Il.t idy) - sb rna komunikace s funkci dopravn — obslu nou
s aste nou p imou obsluhou Gzemt;

ostatni mistni komunikace - funk ni skupina C (MK IV.t .) - obslu né komunikace uvnit obytného Gzemi.

Z hlediska zakona 361/2000 ,O provozu na pozemnich komunikacich” Ize v tSinu mistnich komunikaci v
zastavb klasifikovat jako ,obytné zény“, kde se michaji vSechny dopravni funkce na jedné plose.
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Dopravni zat
Podkladem pro stanoveni dopravni zat e byly ,Vysledky s itani dopravy na dalni ni a silni ni siti“ z roku

2005, které zpracovalo editelstvi silnic R. S itani bylo provedeno na stanovisti 7-1380 na silnici 11/150

Dopravni zat Tab. .1I-2
rok silnice profil T (@) M Skv/24 h
2005 11/150 7-1380 718/20,56% 2737/78,38% | 37/1,06% 3492

Ochranna pasma

Ochranné silni ni pasmo je dano zakonem .13/1997 ,Zakon o pozemnich komunikacich®. Pasmo plati
mimo zastav né nebo k zastav ni ur eném Uzemi obce a ini 15 m od osy vozovky nebo p ilehlého
jizdniho pasu silnice II. a lll. t idy. Ochranné silni ni pasmo vznika na zaklad rozhodnuti o umist ni
stavby.

Mo né sm rové a vySkové Upravy navr ené p elo ky silnice 11/150, které mohou mit Gzemni narok y jsou
zabezpe eny rezervou Uzemi Si ky 100 m.

Uvnit zastav ného UGzemi plati hygienické hlukové pasmo odpovidajici Na izeni vlady .148/2006 o
ochran zdravi p ed nep iznivymi G inky hluku a vibraci.

Navrh komunika niho systému

Pro navrh komunikaci v zastav ném Gzemi z hlediska SN 73 6110 — ,Projektovani mistnich komunikaci“

je rozhodujici velikost navrhové rychlosti Vy.

Podle tab.2 je navrhova rychlost pro funk ni t idu B (pr tah silnice 11/43917 v obti nych podminkach) 40

km/h., prot idu C 30 km/h.

Navrhova rychlost spolu s funk ni t idou ur uje velikost dalSich navrhovych prvk — vzdalenosti k i ovatek,

délky rozhledu, sm rové a vyskové oblouky, podélny a pi ny sklon atd. V eSeném Uzemi se jedna

v tSinou o komunikace, které musi pod idit svoji funkci a parametry danému terénu.

Silnice 111/43917 — prochéazi zastav nym Uzemi obce a tvo i jeho hlavni komunikaci. Ve vazb na p elo ku

silnice 11/150 je uva ovano s mimoudrov ovym k i enim p elo ky, vodote e, trati D a mistni komunikace.
Kategorie silnice v zastav né &asti obce je navr ena MO 8/40 tj. 7m mezi obrubami .

V dalSim pr b hu bude silnice ponechana v sou asné trase, p esto e zastavba podél silnice nema misty

dostate nou odstupovou vzdalenost a neni dodr ena rozhledov a vzdalenost pro zastaveni p ed p eka kou.
Dopravni zavady budou postupn odstra ovany v zavislosti na dostupnosti pozemk a rozpo tovych

mo nostech vlastnika silnice a obce.

Stavajici silnice 11/150 bude po vybudovani p eloky p evedena do silni ni sit jako silnice Ill. tidy.
Dopravn nevyznamné Useky budou slou it jako polni cesty. Si stavajicich mistnich komunikaci z stane

vzhledem k zastavb a majetkovych a terénnich podminkach bez Gprav. Nov navr end je pouze spojka

silnice 111/43917 s p ijezdovou komunikaci z zastadvce D. Jednotlivé p ipadné zm ny mohou byt eSeny

v dalSich stupnich v podrobn jSim m itku, pop . dopravni organizaci - zna enim, které vSak neni sou asti

Uzemn planovaci dokumentace.

V plochach nov navr ené zastavby rodinnymi domy bude v ramci Uzem nich studii stanovena stavebni
ara a Si ka ve ejného uli niho prostoru, kterd musi zabezpe it prostorové naroky pro vedeni chodnik ,

in enyrskych siti, parkovani osobnich vozidel, svoz odpadu, atd. a zabezpe i dodreni norem a

hospodarnosti vyu iti pozemk

V UPN je navr en pouze vjezd do navrhovych ploch, k tery je zavazny. Vnit ni komunika ni e3eni tj. vedeni

cilové dopravy uvnit navrhovych ploch Gzemni plan ne esi.

Staticka doprava

Jedna se o parkovani a odstavovani osobnich vozidel mimo dobu jejich pou ivani. Podle SN 73 6110 je
t eba pro vSechna za izeni ob anské vybavenosti a objekty bytové vystavby zabezpe it dostate ny po et
parkovacich stani, zavislych na G elovych jednotkach. U v tSiny za izeni ob anské vybavenosti neni
stanovena kapacita ani p esna funkce, musi byt otadzka parkovani eSena v Gzemnim a stavebnim izeni.
Kapacita t chto ploch musi odpovidat poadavk m SN 73 6110 pro vyhledovy stupe 1:2,5 a mistnim
podminkam. P i nové vystavb musi byt po adavky na statickou dopravu eSeny na pozemcich investora
bez narok na dalSi urbanistickou plochu pro dopravu.

Hromadné doprava

Hromadnda p eprava osob na Uzemi obce je zabezpe ena autobusovymi linkami a spoji D. Nejedna se o
klasickou mistni hromadnou dopravu, ale o doji ku do Skol, zam stnani, za nakupy, kulturou, atd. Obec
obsluhuji jednak autobusové linky, které proji di p o silnici 11/150 a maji na ni svou zastavku, jednak linky
zaji d jici do centra k autobusové to n . Zastavka v centru obce, s dochazkovymi vzdalenostmi 300 a 500
m, t. cca 5-10 minut dochazky, které pokryvaji tém celé zastav né (zemi, je zakreslena v situaci.
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Zakreslena dochazkova vzdalenost je pouze orienta ni hodnota, ktera nezohled uje p ekaky v trase.
V UPN je hromadna doprava ponechana v sou asném stavu.

Hospoda ské doprava

V eSeném Uzemi se jedna o zem d Iskou a aste n lesni dopravu. Vzhledem k lenitému terénu a
cil m doprav rozmist nych po okoli je hospoda sk4 doprava nezbytn napojena na silnici a mistni
komunikace, ze kterych vyls uji jednotlivé zem d Iské a lesni cesty. eSeni hospoda ské dopravy je
sou asti projektu pozemkovych Uprav. Vramci p eloky silnice 11/150 bude ast jeji stavajici trasy
p evedena do sit polnich cest se smiSenym cykloprovozem.

elezni__ni doprava

Obci prochazi jednokolejnatra D .303 Kojetin — Byst ice p. Hostynem — ValaSské Mezi i i. Vzhledem k
vyznamu trati se neuva uje se zm nami p esahujicimi ochranné pasmo eleznice, které je podl e zakona o
drahach 60m od osy koleje.

Cyklisticka doprava

Vzhledem k terénnim podminkdm jsou pro cyklisty nejpohodin jSi trasy udolnimi polohami podél silnice

11/150, resp. podél toku Lou ky. Timto prostorem je vedena cyklisticka doprava po cyklostezce okolo trati
D a toku potoka Lou ky, ktera navazuje na jeji dalSi pokra ovani na katastralnim GUzemi Lou ka na

zapadni a na katastralnim Uzemi Branky na vychodni stran . Na tuto cyklostezku jsou napojeny dalsi

cyklotrasy vedené v tSinou po polnich cestach.

P_Si doprava
Provoz chodc podél mistnich komunikaci zavisi na §i ce uli niho prostoru a majetkovych pom rech.

Jednostranny a aste n oboustranny chodnik je vybudovany podél celého pr tahu silnice 111/43917. Jako
zkratky jsou v terénu mezi parcelami vySlapany chodni ky, v mistech vySkovych rozdil dopln ny schodisti.
Jednotlivé p ipadné zm ny a Upravy budou postupn eSeny v dalSich stupnich PD v podrobn jSim m itku
v zavislosti na dostupnosti pozemk a rozpo tovych mo nostech obce. V nov navr enych plochach pro
bydleni je nutno po itat v uli nim prostoru s minimaln jednostrannym chodnikem.

Hluk ze silni__ni dopravy

Dopravni zat je spolu s mistn -technickymi a stavebnimi podminkami podkladem pro stanoveni hladin
hluku zp sobeného dopravnim provozem na pozemnich komunikacich. V daném p ipad je mono prov it
pouze provoz silnice 11/150 na hlukovou situaci.

Z polohy silnice, ktera je vzdalena od nejbli $i za stavby cca 200m a dopravni zat e (cca 210 vozidel za
hod.) Ize usoudit, e hluk ze silni ni dopravy nedosahne povoleného limitu.

Hluk z provozu elezni ni dopravy je vzhledem k etnosti spoj pouze asov omezenym impulzem, ktery
nelze klasifikovat jako hladinu.

11.C10 Technicka infrastruktura — vodni hospoda stvi (zdsobovani vodou)

Sou_asny stav v zdsobovani vodou

Objekty obytné zastavby i objekty ob anské a technické vybavenosti obce Police jsou zasobovany pitnou a
u itkovou vodou z ve ejné vodovodni sit , do které je dodavana pitna voda ze skupinového vodovodu
Stanovnice. Spravcem vodovodniho systému obce Police i skupinového vodovodu Stanovnice je VakK
Vsetin a.s.

Vodovodni systém v obci Police byl vybudovan v roce 1996. Do VDJ Police 2 x 250 m® (445,50/441,50) je
pitnd voda dopravovana vytla nym adem DN 150 z erpaci stanice Branky sakumulaci 100 m?®
(329,0/326,50). Z VDJ Police 2 x 250 m® (445,50/441,50) je pitna voda dopravovana gravita n p fvodnim
adem D90 p es p eruSovaci komoru 2 x 25 m?® (377,50/375,0) do obce Branky a gravita n p ivodnim
adem D160 do VDJ Kunovice 1 x 65 m® (430,0/432,50), ze kterého je pitnou vodou zasobovana skupina
obci Kele ska.

Zastav né Uzemi obce Police, které se nachazi ve vySkach 445,0 — 345,0 m n.m. je zdsobovano pitnou
vodou rozvodnou vodovodni siti D110 a D90, ve t ech tlakovych pasmech.

Z AT stanice, ktera je situovana ve VDJ Police 2 x 250 m® (445,50/441,50), je zasobovano pitnou vodou
Gzemi lll. — horniho tlakového pasma, které se nachazi ve vysSkach 445,0 — 424,0 m n.m.

Uzemi Il. — st edniho tlakového pasma, které se nachazi ve vySkach 424,0 — 382,0 m n.m.j je zasobovano
rozvodnou vodovodni siti z VDJ Police 2 x 250 m® (445,50/441,50). Tlakové pom ry ve vodovodni sit II. —
st edniho tlakového pasma jsou vyhovujici, max. hydrostaticky tlak dosahuje hodnot do 0,63 MPa.

Ve vySce 410,0 m n.m. je na vodovodnim adu Il. — st edniho tlakového pasma vybudovana p eruSovaci
komora 15 m® (410,0/407,50). Z p eru$ovaci komory je pitnou vodou zasobovano Gzemi I. — dolniho
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tlakového pasma, které se nachazi ve vySkach 382,0 — 345,0 m n.m. Tlakové pom ry ve vodovodni siti I. —
dolniho tlakového pasma jsou vyhovujici, max. hydrostaticky tlak dosahuje hodnot do 0,65 MPa.

Rozvodnéa vodovodni si obce Police je vyu ivanaik poarnima el m.

Do severozapadni asti katastralniho tzemi Police zasahuje ochranné hygienické pasmo pramenist Kel
— Il. OHP vn jSi. Ochranné hygienické pasmo pramenist Kel bylo vyhlaSeno ONV Vsetin odborem
vodniho a lesniho hospoda stvi a zem d Istvi rozhodnutim pod .. OVLHZ/vod. 5492/82-233/1 ze dne
25.3.1982.

Jihovychodni okraj katastralniho Uzemi obce Police se nachazi ve lll. ochranném hygienickém pasmu
Upravny vody ValaSské Mezii i, které bylo vyhlaSeno ONV Vsetin odborem vodniho a lesniho
hospoda stvi a zem d Istvi rozhodnutim pod .j. OVLHZ/vod. 13964/1978-233 ze dne 11.9.1978.

Jini ast katastralniho Gzemi obce Police - jin silnice I1/150 se nachazi v CHOPAYV Vsetinské vrchy.
Dokumentace ,Plan rozvoje vodovod a kanalizaci Zlinského kraje” — Voding Hranice, s.r.o. 2004 navrhuje
rozsi eni vodovodni sit do mist vyhledové zastavby RD. Ve vyhledu je zd vod vysokych tlakovych ztrat
nutno po itat s rekonstrukci cca 1,50 km vodovodnich ad .

Obec mé p ipravenu projektovou dokumentaci ,In enyrské sit lokality Pod klubovnou, Police — napojeni
na vodovod, plynovod, komunikaci, de$ ovou a splaskovou kanalizaci® — DUR (Ing. Ivo Hradil —
VODOPROJEKT, 05/2008 a dokumentaci ,Uzemni studie pro vystavbu rodinnych dom — Police* - Ing.
arch. FiSarova Svatava 05/2008.

Aredl byvalého zem d Iského dru stva, ve kterém hospoda i firmy WM Agro spol sr.0. a Prav icka a.s.
Prav ice, je zdsobovan pitnou vodou z vlastniho zdroje.

Vypo et pot eby pitné vody

Vypo et pot eby pitné vody je proveden dle Sm rnice . 9/1973.

Stavajici po et obyvatel k roku 2004 - 546 osob., navrhovany po et obyvatel k r. 2019 — 600 osob.,
navrhovany po et obyvatel v . urbanistické rezervy - 650 osob.

I. Pot eba pitné vody pro obyvatelstvo :

A . Pot eba vody pro bytovy fond :

Specificka pot eba pitné vody - byty s koupelnou, s lokalnim oh evem TUV - 230 l/obyv/den, je sni ena dle
I. IV, odstavec 4 0 40 % (byty v RD, samostatné m eni odb ru vody pro ka dy byt) na 138 l/obyv/den.

Qa byt fondu = 650 0byv x 138 l/obyv/den = 89,70 m*/den
Od byt. fondu = 1,04 /s

B : Pot eba vody pro ob anskou a technickou vybavenost
Specifick& pot eba pitné vody (obec do 1000 obyv.) - 20 I/obyv/den,

Quwbay = 650 obyv x 20 l/obyv/den = 13,00 m*/den
Qdvybav = 0,151/s

Pot eba pitné vody pro obyvatelstvo obce Police :

Quobyy = Qubyt fondu + Qavybay = 89,70 m®den + 13,00 m%den = 102,70 m®/den
Oaobyv =1,191/s

Qumobyy = Quoby X kg = 102,70 m%den x 1,50 = 154,05 m®/den

Omobyy = 1,781/s

Ohobyv = Omobyy X Kn = 1,78 1/sx 1,80 = 3,20 I/s

Navrh zdsobovani pitnou vodou

Uzemni plan respektuje veskera vodohospoda ska za izeni, v etn ochrannych pasem.

Uzemni plan je navr en v souladu s dokumentaci “Pla n rozvoje vodovod a kanalizaci Zlinského kraje” —
CTP Zlin a.s., Voding. Hranice s.r.0. (2004) - je navrhovano rozsi eni vodovodni sit do mist vyhledové
zastavby RD. Vyhledov , zd vod vysokych tlakovych ztrat, je navrhovana rekonstrukce cca 1,50 km
vodovodnich ad .

Objekty stavajici zastavby i navrhované plochy zastavby, které se nachazeji ve vySkach 445,0 — 345,0 m
n.m., budou i nadale zasobovany pitnou vodou ve t ech tlakovych pasmech :

- Gzemi lll. — horniho tlakového pasma, které se nachazi ve vySkach 445,0 — 420,0 m n.m., bude i nadale
zasobovana rozvodnou vodovodni siti . tlakového pasma, do kterého bude i nadéle pitna voda dodavana
z AT stanice, situované ve VDJ Police 2 x 250 m® (445,50/441,50).

- Uzemi Il. — st edniho tlakového pasma, které se nachazi ve vyskach 425,0 — 382,0 m n.m. bude i nadale
zasobovano rozvodnou vodovodni siti 1l. tlakového pasma, do kterého bude i nadale pitna voda dodavana
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z VDJ Police 2 x 250 m® (445,50/441,50). Tlakové pom ry ve vodovodni sit Il. — st edniho tlakového
pasma budou i nadale vyhovuijici, max. hydrostaticky tlak dosahuje hodnot do 0,63 MPa.
- Uzemi I. — dolniho tlakového pasma, které se nachazi ve vySkach 382,0 — 345,0 m n.m. bude i nadale
zasobovano rozvodnou vodovodni siti I. tlakového pasma, do kterého bude i nadéale pitna voda dodavana
z p erusovaci komory 15 m® (410,0/407,50). Tlakové pom ry ve vodovodni siti I. — dolniho tlakového

pasma budou i nadale vyhovuijici, max. hydrostaticky tlak dosahuje hodnot do 0,65 MPa.

Rozvodna vodovodni si obce Police bude i nadéle vyu ivana ik poarnima el m.

Spravce vodovodniho systému obce Police i skupinového vodovodu Stanovnice - VaK Vsetin a.s., provoz
ValaSské Mezi i i nesouhlasi s vyu itim stavajiciho gravita niho p ivodniho adu D160 do VDJ Kunovice 1
x 65 m> (430,0/432,50) pro vyu iti k napojeni navrhovanych ploch vystavby, které jsou situovany vt sné
blizkosti p ivodniho adu. Uzemni plan navrhuje p elo ku Gseku gravita niho p ivodniho adu D160 do VDJ
Kunovice 1 x 65 m® (430,0/432,50).

Navrhované plochy bydleni:

- plocha bydleni 4 — Hlubo ek | bude zasobovana pitnou vodou navrhovanym vodovodnim adem Ill.
tlakového pasma.

- plocha bydleni 5 — Hlubo ek Il bude zasobovana pitnou vodou aste n navrhovanymi vodovodnimi ady
lll. tlakového pasma, aste n stavajicim vodovodnim adem lll. tlakového pasma. ast plochy bydleni 5 —
Hlubo ek Il je navrhovana v souladu s dokumentaci ,In eny rské sit lokality Hlubo ek, Police — napojeni
na vodovod, plynovod, komunikaci, de$ ovou a splaskovou kanalizaci® — DUR (Ing. Ivo Hradil —
VODOPROJEKT, 05/2008).

- plocha bydleni 6 — Pod Humny bude zasobovana pitnou vodou navrhovanymi vodovodnimi ady I.
tlakového pasma. Navrhovana plocha bydleni 6 — Pod Humny je eSena v souladu se zpracovanou
dokumentaci ,Uzemni studie pro vystavbu rodinnych dom — Police* - Ing. arch. FiSarova Svatava 05/2008.
- plocha bydleni 1 — Niva bude zasobovana pitnou vodou navrhovanym vodovodnim adem II. tlakového
pasma.

- plocha bydleni 2 — Vrchovec bude zasobovana pitnou vodou navrhovanym vodovodnim adem Il
tlakového pasma.

- plocha bydleni 3 — Zapousti bude zasobovana pitnou vodou navrhovanym vodovodnim adem IIlI.
tlakového pasma.

- plocha bydleni 7 — Nad Trati bude zadsobovana pitnou vodou navrhovanymi vodovodnimi ady I. tlakového
pasma.

Navrhované plochy bydleni (Gzemni rezervy):

- plocha bydleni 21 - Niva Il bude zadsobovana pitnou vodou navrhovanym vodovodnim adem Il. tlakového
pasma.

- plocha bydleni 22 — Vrchovec — Zapousti bude zasobovana pitnou vodou aste n z navrhovaného
vodovodniho adu Il. tlakového pasma a aste n z navrhovaného vodovodniho adu lll. tlakového pasma.

Navrhované plochy smiSené obytné:

- plocha 8 — Zabrane ti bude zasobovana pitnou vodou &ste n ze stavajiciho vodovodniho adu Il
tlakového pasma a aste n z navrhovaného vodovodniho adu lll. tlakového pasma.

- plocha 9 — Hlubo ek Il bude zdsobovana pitnou vodou aste n ze stavajiciho vodovodniho adu Il
tlakového pasmaa aste n z navrhovaného vodovodniho adu lll. tlakového pasma.

- plocha 10 — Pod To nou bude zasobovana pitnou vodou aste n z navrhovaného vodovodniho adu Il
tlakového pasma a aste n z navrhovaného vodovodniho adu I. tlakového pasma. &st plochy bydleni
10 — Pod To nou je navrhovana v souladu s dokumentaci ,In enyrs ké sit lokality Pod klubovnou, Police —
napojeni na vodovod, plynovod, komunikaci, de§ ovou a splaSkovou kanalizaci“ — DUR (Ing. Ivo Hradil —
VODOPROJEKT, 05/2008). Pro navrhovanou plochu bydleni 10 bude zpracovana Gzemni studie, ktera
bude eSit navrh vodovodnich ad v navaznosti na stavajici zastavbu obce i na navrhované plochy
zastavby a na stavajici i navrhovanou technickou infrastrukturu obce.

- plocha 12 — U Farmy | bude zasobovana pitnou vodou navrhovanym vodovodnim adem I. tlakového
pasma.

- plocha 13 — U Farmy Il bude zasobovana pitnou vodou navrhovanym vodovodnim adem I. tlakového
pasma.

- plocha 14 — U Farmy Ill bude zasobovana pitnou vodou navrhovanym vodovodnim adem I. tlakového
pasma.

- plocha 11 — Podkop i bude zasobovana pitnou vodou aste n z navrhovaného vodovodniho adu Il
tlakového pasma a aste n z navrhovaného vodovodniho adu I. tlakového pasma. &st plochy bydleni
11 — Podkop i je navrhovana v souladu s dokumentaci ,In enyrské sit lokality Pod klubovnou, Police —




Ing.arch. L. PSen ik, atelier UTILIS, Lazy 1./4007, 760 01 Zlin U;emnl’ plan Police i - 16
tel.: 577 210 234 AST I OD VODN Ni
duben 2009 zakézkové islo 23-04-09

napojeni na vodovod, plynovod, komunikaci, deS ovou a splasSkovou kanalizaci“ — DUR (Ing. Ivo Hradil —
VODOPROJEKT, 05/2008).

- plocha 55 — Podkop i bude zasobovana pitnou vodou &ste n z navrhovaného vodovodniho adu II.
tlakového pasma a aste n z navrhovaného vodovodniho adu I. tlakového pasma.

Navrhované plocha smiSena obytnd (Uzemni rezervy):
- plocha 23 — Podkop i bude zasobovana pitnou vodou navrhovanym vodovodnim adem IlI. tlakového
pasma.

Navrhovana plocha ob anského vybaveni, pro t lovychovu a sport :
- plocha 15 U Hist - bude zasobovana pitnou vodou i nadale ze stavajiciho vodovodniho adu I.
tlakového pasma.

Navrhovana plocha ob anského vybaveni, ve ejna vybavenost :
- plocha 16 - Mlyn — bude zasobovana pitnou vodou z vlastniho vodniho zdroje.

Navrhovand plocha vyroby a skladovani :
- plocha 25 — Za Farmou — bude zasobovana pitnou vodou napojenim na rozvodnou vodovodni si arealu
byvalého zem d Iského dru stva.

U stavajicich ploch smiSenych obytnych — u lokality Lapa , situované v severnim okraji katastralniho tzemi
Police a u lokality Patera, situované v severovychodnim okraji katastralniho GUzemi Police, z stane
sou asny systém zasobovani pitnou vodou zachovan i nadale.

Areal byvalého zem d Iského drustva, ve kterém hospoda i firmy WM Agro spol sr.0. a
Prav icka a.s. Prav ice, bude i nadale zdsobovan pitnou vodou z vlastniho zdroje.

11.C11 Technicka infrastruktura — vodni hospoda stvi (kanalizace)

Sou_asny stav v odkanalizovani
V obci Police je vybudovana nesoustavna jednotna kanaliza ni si DN 300 — DN 800, kterou tvo i n kolik
samostatnych  &sti, vyadst nych v Sesti mistech do otev enych pikop , které jsou zadst ny do
bezejmenného levostranného p itoku vodniho toku Lou ka, p ipadn voln do terénu. Splaskové odpadni
vody jsou do jednotné kanaliza ni sit zalst ny po ped iSt ni vsepticich nebo jsou svedeny do
bezodtokovych jimek na vyva eni. Technicky stavt chto za izeni je velmi rozdilny, p evan nevyhovuijici.
Zastav né Uzemi obce Police neni ohro ovano extravilanovym i vodami.
Obec ma p ipravenou projektovou dokumentaci ,SplaSkova kanalizace a OV obce Police* DSP — Ing. Ivo
Hradil 02/2007, ktera navrhuje vybudovani gravita nich stok splaSkové kanalizace a dv  erpaci stanice
s vytla nymi ady, kterymi budou splaSkové odpadni vody z celého souvisle zastav ného Gzemi obce
Police dopravovany do navrhované mechanicko-biologické OV pro 610 EO. Recipientem OV bude
vodni tok Lou ka v km 8,050. Pro vystavbu splaskové kanalizace v etn OV bylo M U Valasské Mezi i i
odborem ivotniho prost edi — vodopravni G ad vydano pod .j. : M UVM 55808/2007 ze dne 17.10.2007
rozhodnuti — stavebni povoleni k provedeni stavby a pod .. M UVM 64370/2008 ze dne 15.12.2008
opravné rozhodnuti.
Dle dokumentace ,Plan rozvoje vodovod a kanalizaci Zlinského kraje* — Centroprojekt Zlin, a.s. 2004
budou ve vyhledovém obdobi provedeny stoky splaskové kanalizace a vybudovana OV. U objekt , které
nemohou byt napojeny na centralni OV budou splaskové odpadni vody zneSkod ovany v domovnich
OV, p ipadn jimany v bezodtokovych jimkach na vyva eni, s nasl ednym odvozem na OV, p ipadn
p e erpavany do splaSkové kanalizace. DeS ové vody budou i nadale odvad ny do mistnich vodote i
povrchovymi p ikopy, nebo stavajicimi stokami.
Obec ma p ipravenu projektovou dokumentaci ,In enyrské sit lokality Pod klubovnou, Police — napojeni
na vodovod, plynovod, komunikaci, de$ ovou a splaskovou kanalizaci® — DUR (Ing. Ivo Hradil —
VODOPROJEKT, 05/2008 a dokumentaci ,Uzemni studie pro vystavbu rodinnych dom — Police* - Ing.
arch. FiSarova Svatava 05/2008.
Areal byvalého zem d Iského dru stva, ve kterém hospoda i firmy WM Agro spol sr.0. a Prav icka a.s.
Prav ice, je odkanalizovdn oddilnym kanaliza nim systémem. Splaskové odpadni vody jsou spolu
s odpadnimi vodami ze zem d Iské vyroby jimany v jimkach na vyva eni.

Hydrotechnické vypo  ty
a) deS ové vody
Q=y.S.qgs
kde y - odtokovy sou initel pror zné kategorie zastav ni
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y = 0,20, 0,40 pro kanalizované plochy dle spadu
S -plochav ha
s - intenzita sm rodatného 15 min. deSt s periodicitoun =1
gs = 120 Il/s/ha
b) splaskové odpadni vody
Mno stvi splaskovych odpadnich vod koresponduje s pot ebou pitné vody, uvedenou v kapitole -
Zéasobovani vodou.
Pr m rny denni p itok m stskych splaskovych odpadnich vod :
Qz4m = 102,70 m*/den
=1,191/s
= 4,28 m*/hod
Pr m rny bezdeStny denni p itok :
Q24 = Qaam + Qg = 102,70 m*den + 102,70 m*/den x 0,05 =
=107,84 m®den
=1,251/s
= 4,49 m*/hod
Maximalni bezdestny denni p itok :
Q4 =Qa2smXKg+Qp=
= 102,70 m®/den x 1,50 + 5,14 m%den = 159,19 m*/den
=1,841/s
= 6,64 m*/hod
zne ist ni splasSkovych odpadnich vod :
po et EO =650 EO
Q4 = 107,84 m*/den

650 EO x 60 g BSKs/obyv/iden = 39,00 kg BSKs/den
650 EO x 55 g NL/obyv/den = 35,75 kg NL/den

650 EO x 120 g CHSK/obyv/den = 78,00 kg CHSK_/den
koncentrace zne ist ni splaskovych odpadnich vod

362 mg BSKs/l

332 mg NL/I

723 mg CHSK,,/I

Navrh _iSt ni odpadnich vod
Uzemni plan navrhuje odkanalizovani obce Police v souladu s dokumentaci “Plan rozvoje vodovod a
kanalizaci Zlinského kraje” — CTP Zlin a.s., (2004) a s projektovou dokumentaci ,Splaskova kanalizace a
OV obce Police* DSP — Ing. Ivo Hradil 02/2007. Obec Police bude odkanalizovana oddilnym
kanaliza nim systémem. Stavajici jednotna kanaliza ni si bude po vybudovani navrhované splaskové
kanalizace slou it jako kanalizace deS ova, k odvad ni pouze de$ ovych vod. Splaskové odpadni vody
z jednotlivych nemovitosti budou odvad ny navrhovanymi stokami splaskové kanalizace a budou
zneSkod ovany v navrhované mechanicko-biologické OV pro 610 EO. Recipientem OV bude vodni tok
Lou ka v km 8,050. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou navrhovany erpaci stanice splaskovych
odpadnich vod S1 — S5 svytla nymi ady. P evana ast navrhovanych stok splaSkové kanalizace,
erpaci stanice S1 a S2 spolu svytla nymi ady a aredl OV jsou sou asti navrhu dle projektové
dokumentace ,Splaskova kanalizace a OV obce Police* DSP — Ing. Ivo Hradil 02/2007. Stavajici plochy
smiSené obytné — lokalita Lapa , situovana v severnim okraji katastralniho izemi Police a lokalita Patera,
situovana v severovychodnim okraji katastralniho Gzemi Police, budou odkanalizovany oddilnym
kanaliza nim systémem. Splaskové odpadni vody budou zneSkod ovany v domovnich OV (p ipadn
v septicich), situovanych u jednotlivych nemovitosti, resp. mohou byt jimany v nepropustnych
bezodtokovych jimkach na vyvaeni. Odtoky zjednotlivych OV budou odvad ny spolu svodami
deS ovymi do p islusnych recipient , p ipadn budou zasakovany. DeS$ ové vody budou v max. mie
jimany a vyu ivany k uitnym G el m — nap . k zalévani zahrad.

Navrhované plochy bydleni:

- plocha bydleni 4 — Hlubo ek | : de$ ové vody budou odvad ny stavajici stokou de$ ové kanalizace.
Splaskové odpadni vody budou odvad ny navrhovanou stokou splaskové kanalizace, ktera bude zalst na
do navrhované S1 a navrhovanym vytla nym adem budou dopravovany do navrhované gravita ni
splaskové kanalizace a tim do obecni OV.

- plocha bydleni 5 — Hlubo ek Il : deS ové vody z vychodni &sti navrhované plochy 5 budou odvad ny
navrhovanymi stokami deS ové kanalizace, kterd bude pod zastav nym UGzemim zaldst na do
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navrhovaného povrchového p ikopu, vyast ného do bezejmenného levostranného p itoku Lou ky (5-3-4).
DeS ové vody ze zapadni asti navrhované plochy 5 budou odvad ny navrhovanou stokou de$ ové
kanalizace, ktera bude pod zastav nym (zemim zalst na do navrhovaného povrchového p ikopu,
vylUst ného do bezejmenného levostranného p itoku Lou ky (3-50-4). Splaskové odpadni vody z vychodni
asti navrhované plochy 5 budou odvad ny navrhovanymi stokami splaSkové kanalizace, kter4 bude
zalst na do navrhované S1 a navrhovanym vytla nym adem budou dopravovany do navrhované
gravita ni splaSkové kanalizace a tim do obecni OV. SplaSkové odpadni vody ze zapadni A&sti
navrhované plochy 5 budou odvad ny navrhovanou stokou splaSkové kanalizace, ktera bude zalst na do
navrhované S3 a navrhovanym vytla nym adem budou dopravovany do navrhované gravita ni
splaskové kanalizace a tim do obecni OV. ast plochy bydleni 5 — Hlubo ek Il je navrhovana v souladu
s dokumentaci ,In enyrské sit lokality Hlubo ek, Police — napojeni na vodovod, plynovod, komunikaci,
deS ovou a splaskovou kanalizaci* — DUR (Ing. Ivo Hradil - VODOPROJEKT, 05/2008).
- plocha bydleni 6 — Pod Humny : deS$ ové vody budou odvad ny navrhovanymi stokami deS ové
kanalizace, ktera bude pod zastav nym UGzemim zalst na do navrhovaného povrchového p ikopu,
vylst ného do bezejmenného levostranného p itoku Lou ky (3-50-4). Splaskové odpadni vody budou
odvad ny navrhovanymi stokami splaskové kanalizace, ktera bude zalst na do navrhované gravita ni
splaskové kanalizace a tim do obecni QV. Pro odvedeni splaSkovych odpadnich vod z nejni e situované
zastavby plochy 6 je navrena erpaci stanice S4, pomoci které budou splaskové odpadni vody
vytla nym adem dopravovany do gravita ni splaskové kanalizace. Navrhovana plocha bydleni 6 — Pod
Humny je eSena v souladu se zpracovanou dokumentaci ,Uzemni studie pro vystavbu rodinnych dom —
Police" - Ing. arch. FiSarova Svatava 05/2008.
- plocha bydleni 1 — Niva : de$S ové vody budou odvad ny navrhovanou stokou de$ ové kanalizace, ktera
bude zaust na do stavajici deS ové kanalizace. Splaskové odpadni vody budou odvad ny navrhovanou
stokou splaskové kanalizace, kterd bude zalst na do navrhované splasSkové kanalizace a pomoci
navrhované S2 a navrhovanym vytla nym adem budou dopravovany do navrhované gravita ni
splaskové kanalizace a tim do obecni OV.
- plocha bydleni 2 — Vrchovec : de$S ové vody budou odvad ny navrhovanou stokou de$ ové kanalizace,
kterd bude zalst na do stavajici deS ové kanalizace. Splaskové odpadni vody budou odvad ny
navrhovanou stokou splaskové kanalizace, kterda bude zaudst na do navrhované splaskové kanalizace a
pomoci navrhované S2 a navrhovanym vytla nym adem budou dopravovany do navrhované gravita ni
splaskové kanalizace a tim do obecni OV.
- plocha bydleni 3 — Zapousti : de$ ové vody budou odvad ny navrhovanou stokou de$ ové kanalizace,
ktera bude zalst na do stavajici stoky de$ ové kanalizace. SplaSkové odpadni vody budou odvad ny
navrhovanou stokou splasSkové kanalizace, ktera bude zalst na do navrhované S5 a navrhovanym
vytla nym adem budou dopravovany do navrhované gravita ni splaskové kanalizace a tim do obecni
OoVv.
- plocha bydleni 7 — Nad Trati : deS ové vody budou odvad ny navrhovanou stokou de$ ové kanalizace,
kterd bude pod zastav nym Uzemim zalst na do navrhovaného povrchového p ikopu, vylst ného do
bezejmenného levostranného p itoku Lou ky (3-50-4). SplaSkové odpadni vody budou odvad ny
navrhovanymi stokami splaSkové kanalizace, ktera bude zalust na do navrhované gravita ni splaskové
kanalizace a tim do obecni QV. ast navrhované plochy bydleni 7 — Nad Trati je eSena v souladu se
zpracovanou dokumentaci ,Uzemni studie pro vystavbu rodinnych dom — Police* - Ing. arch. Fiarova
Svatava 05/2008.

Navrhované plochy bydleni (Gzemni rezervy):

- plocha bydleni 21 - Niva Il : de$ ové vody budou odvad ny navrhovanou stokou de$ ové kanalizace,
ktera bude pod zastav nym uUzemim vylst na voln do terénu. Splaskové odpadni vody budou odvad ny
navrhovanou stokou splasSkové kanalizace, ktera bude zalst na do navrhované S2 a navrhovanym
vytla nym adem budou dopravovany do navrhované gravita ni splaSkové kanalizace a tim do obecni

ov.

- plocha bydleni 22 — Vrchovec — Zapousti : deS ové vody budou odvad ny navrhovanou stokou des ové
kanalizace, ktera bude pod zastav nym Gzemim vyulst na voln do terénu. SplaSkové odpadni vody budou
odvad ny navrhovanou stokou splaskové kanalizace, kter4d bude zalst na do navrhované splasSkové
kanalizace a pomoci navrhované S2 a navrhovanym vytla nym adem budou dopravovany do
navrhované gravita ni splaskové kanalizace a tim do obecni OV.

Navrhované plochy smiSené obytné:

- plocha 8 — Zabrane ti : deS ové vody ze severni &sti navrhované plochy 8 budou odvad ny
navrhovanou stokou de$ ové kanalizace, ktera bude pod zastav nym Gzemim vyulst na voln do terénu.
Do navrhované stoky de$ ové kanalizace bude p epojen stavajici odpad z VDJ a jeho sou asné vyust ni
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bude zruSeno. DeS ové vody z jini asti navrhované plochy 8 budou odvad ny navrhovanou stokou
deS ové kanalizace, zalst nou do stavajici deS ové kanalizace. SplaSkové odpadni vody budou odvad ny
navrhovanymi stokami splaskové kanalizace, kterd bude zalst na do navrhované S5 a navrhovanym
vytla nym adem budou dopravovany do navrhované gravita ni splaskové kanalizace a tim do obecni
oVv.
- plocha 9 — Hlubo ek IIl : deS ové vody budou odvad ny stavajici stokou de$ ové kanalizace. SplaSkové
odpadni vody budou odvad ny navrhovanou stokou splaskové kanalizace, kterd bude zaust na do
navrhované S5 a navrhovanym vytla nym adem budou dopravovany do navrhované gravita ni
splaskové kanalizace a tim do obecni OV.
- plocha 10 — Pod To nou : de$ ové vody budou odvad ny &ste n stavajici stokou deS ové kanalizace,
aste n  navrhovanymi stokami deS ové kanalizace. Splaskové odpadni vody budou odvad ny
navrhovanymi stokami splaskové kanalizace a tim do obecni OV. ast plochy bydleni 10 — Pod To nou
je navrhovana v souladu s dokumentaci ,In enyrské sit lokality Pod klubovnou, Police — napojeni na
vodovod, plynovod, komunikaci, de$ ovou a splaSkovou kanalizaci — DUR (Ing. Ivo Hradil -
VODOPROJEKT, 05/2008). Pro navrhovanou plochu bydleni 10 bude zpracovana GUzemni studie, ktera
bude eSit ndvrh odkanalizovani v ndvaznosti na stavajici zastavbu obce i na navrhované plochy zastavby
a na stavajici i navrhovanou technickou infrastrukturu obce.
- plocha 12 — U Farmy | : deS ové vody budou odvad ny navrhovanou stokou deS ové kanalizace,
zalst nou do stavajici stoky deS ové kanalizace. Splaskové odpadni vody budou odvad ny navrhovanou
stokou splaskové kanalizace, kterd bude zalst na do navrhované gravita ni splaskové kanalizace a tim do
obecni OV.
- plocha 13 — U Farmy Il : de$ ové vody budou odvad ny navrhovanou stokou de$ ové kanalizace,
zalst nou do stavajici stoky deS ové kanalizace. Splaskové odpadni vody budou odvad ny navrhovanou
stokou splaskové kanalizace a tim do obecni OV.
- plocha 14 — U Farmy Ill : deS ové vody budou odvad ny navrhovanou stokou deS ové kanalizace,
zaUlst nou do stavajici stoky deS ové kanalizace. SplaSkové odpadni vody budou odvad ny navrhovanou
stokou splaskové kanalizace, ktera bude zalst na do navrhované gravita ni splaskové kanalizace a tim do
obecni OV.
- plocha 11 — Podkop i : de$ ové vody budou odvad ny navrhovanymi stokami de$ ové kanalizace,
zalst nymi do stavajicich stok de$ ové kanalizace. V ramci vystavby de$ ové kanalizace plochy 11 bude
zruSen stavajici povrchovy p ikop, kterym jsou v sou asné dob odvad ny de$ ové vody ze zapadni asti
stavajiciho zastav ného Uzemi obce. SplaSkové odpadni vody budou odvad ny navrhovanymi stokami
splaskové kanalizace, ktera bude zalst na do navrhovanych gravita nich splaSkové kanalizace a tim do
obecni QV. ast plochy bydleni 11 — Podkop i je navrhovana v souladu s dokumentaci ,In enyrské sit
lokality Pod klubovnou, Police — napojeni na vodovod, plynovod, komunikaci, deS ovou a splaskovou
kanalizaci“ — DUR (Ing. Ivo Hradil - VODOPROJEKT, 05/2008).
- plocha 55 — Podkop i : deS ové vody budou odvad ny navrhovanou stokou deS ové kanalizace,
zaust nou do stavajici stoky deS ové kanalizace. SplaSkové odpadni vody budou odvad ny navrhovanou
stokou splaskové kanalizace, ktera bude zalst na do navrhované gravita ni splasSkové kanalizace a tim do
obecni OV.

Navrhovand plocha smiSen& obytna (4zemni rezervy):

- plocha 23 — Podkop i : deS ové vody budou odvad ny navrhovanou stokou deS ové kanalizace,
zaUlst nou do stoky deS ové kanalizace, realizované v ramci vystavby ploch 11 a 55. Splaskové odpadni
vody budou odvad ny navrhovanou stokou splaskové kanalizace, ktera bude zadst na do gravita ni stoky
splaskové kanalizace, realizované v ramci vystavby ploch 11 a 55 a tim do obecni OV.

Navrhovana plocha ob _anského vybaveni, pro t lovychovu a sport :
- plocha 15 U H it — splaskové odpadni vody z aredlu h iS5t budou p e erpavany do arealu OV.

Navrhovand plocha ob anského vybaveni, ve ejna vybavenost :
- plocha 16 - Mlyn : deS ové vody budou zalst ny do bezejmenného pravostranného p itoku Lou ky.
Splaskové odpadni vody budou zneSkod ovany ve vlastni OV.

Navrhovand plocha vyroby a skladovani :

- plocha 25 — Za Farmou - bude odkanalizovan oddilnym kanaliza nim systémem, zadst nym do
stavajiciho oddilného kanaliza niho systému byvalého zem d Iského dru stva.

Areal byvalého zem d Iského dru stva, ve kterém hospoda i firmy WM Agro spol sr.0. a Prav icka a.s.
Prav ice, bude i nadale odkanalizovan oddilnym kanaliza nim systémem. SplasSkové odpadni vody budou i
nadale spolu s odpadnimi vodami ze zem d Iské vyroby jimany v jimkach na vyva eni.
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11.C12 Technicka infrastruktura — vodni hospoda stvi (v odni toky a nadr e)

Severni asti katastralniho Uzemi obce Police prochazi rozvodnice povodi Juhyn - vyznamného vodniho
toku . 687 a vodniho toku Lou ka, jihovychodni asti katastralniho Gzemi obce Police prochazi rozvodnice
povodi vodniho toku Lou ka a vodniho toku Mikul vka. Vyznamny vodni tok . 687 Juhyn je levostrannym
p itokem Be vy Spojené — vyznamny vodni tok . 686, vodni toky Lou ka a Mikul vka jsou levostrannymi
p itoky Vsetinské Be vy - vyznamny vodni tok . 678.
Hlavnim recipientem eSeného Uzemi je vodni tok Lou ka (5-52-03), ktery protéka katastralnim Gzemim
obce Police ve sm ru jihozapad — severovychod, z p eva né asti neupravenym korytem. Pouze v kratkém
Useku, na hranici s katastralnim Gzemim obce Branky je provedeno vegeta ni opevn ni koryta. Vodni tok
Lou ka (5-52-03) spolu s bezejmennymi pravostrannymi p itoky (3-51-1, 3-51-2) a bezejmennymi
levostrannymi p itoky (3-38-3, 3-50-4, 5-3-4 a 5-3-3) jsou ve sprav Zem d Iské vodohospoda ské spravy,
oblast povodi Moravy, GUzemni pracovist ValaSské Mezii i. ast pravostranného p itoku (3-51-1) je
upravena — opevn ni pohozem. Bezejmenny levostranny p itok (3-38-3) protéka p i pr toku katastralnim
Uzemim Police upravenym korytem — opevn ni pl tky s kamennym zadhozem. Horni ast bezejmenného
levostranného p itoku (3-50-4) je zatrubn na, na zbyvajici asti je provedeno opevn ni pl tky s kamennym
zahozem. Zbyvajici p itoky vodniho toku Lou ka — pravostranny (5-51-2) a levostranné (5-3-4 a 5-3-3)
protékaji neupravenym korytem.
Ve sprav Les  eské republiky, s.p., sprava tok - oblast povodi Moravy se sidlem ve Vsetin jsou 3
pravostranné p itoky vodniho toku Lou ka — vodni tok Kozara a 2 bezejmenné pravostranné p itoky.V
Gdolni niv , na bezejmenném pravostranném p itoku vodniho toku Lou ka byla v roce 2003 obci Police
vybudovana mala vodni nadr ,Nad Revirem“. U elem stavby malé vodni nadr e bylo vyu iti a zhodno ceni
ladem le iciho Uzemi, zachyceni a jimani vody v pra menné oblasti vodniho toku Lou ky s vytvo enim
vhodného ivotniho prost edi pro vodni floru a faunu. Nadr sloui i pro ext enzivni chov ryb. Bo ni mala
vodni nadr je vybudovana i na vodnim toku Kozara a je ve sprav obce Police.
Severni a severozapadni asti katastrdlniho Gzemi Police, ktera se nachazi v povodi Juhyn -
vyznamného vodniho toku . 687, protékaji pravostranné p itoky Juhyn — Hajovy potok (3-24-92)
s bezejmennymi pravostrannymi p itoky (5-51-71, 3-51-70 a 3-24-69) a bezejmenny pravostranny p itok (5-
26-78). Tyto vodni toky jsou ve sprav Zem d Iské vodohospoda ské spravy, oblast povodi Moravy,
GUzemni pracovist ValaSské Mezi i i.
Jihovychodnim okrajem katastralniho Uzemi Police protékd vodni tok Ozni ka se svymi bezejmennymi
levostrannymi p itoky. Vodni tok Ozni ka s bezejmennymi levostrannymi p itoky je ve sprav Les  eské
republiky, s.p., sprava tok — oblast povodi Moravy se sidlem ve Vsetin .
Spravci vodnich tok - Zem d Iskad vodohospoda ska sprava, oblast povodi Moravy, Gzemni pracovist
ValaSské Mezi i i a Lesy eské republiky, s.p., sprava tok — oblast povodi Moravy se sidlem ve Vsetin
mohou p i vykonu spravy vodnich tok , pokud je to nezbytn nutné a po p edchozim projednani s vlastniky
pozemk , uivat pozemk sousedicich s korytem vodnich tok a to nejvySe v Si ce do 6 m od b ehové
ary.
Uzemni plan navrhuje, vsouladu se Studii ochrany ped povodn mi na Gzemi Zlinského kraje
HYDROPROJEKT CZ — 08/2007 (RN0O81 — poldr Police) a s projektovou dokumentaci ,Poldr Police* —
PRIS Ing. Provaznik Petr, PS 09/2003, plochu pro vybudovani hraze suchého poldru (plocha 20).
Na zbyvajicich vodnich tocich, spravci t chto vodnich tok - Zem d Iskd vodohospodéa ska sprava, oblast
povodi Moravy, Uzemni pracovist ValaSské Mezii i a Lesy eské republiky, s.p., sprava tok — oblast
povodi Moravy se sidlem ve Vsetin , planuji b nou udr bu, ktera spo iva v it ni dna koryta tok a
probirce b ehovych porost . Navr eno je 6 malych vodnich nadr i na mistnich t ocich (lokality 88 a 93).
Navrh je p evzat z eSeni p edchoziho tzemniho planu.

11.C13 Technicka infrastruktura — energetika (zaso __ bovani el.energii)

Sou_asny stav v zasobovani el.energii

Obec Police je zdsobovana el. energii ze vzduSného vedeni VN 22kV . 25, které je p ipojeno na rozvodnu
110/22kV ve ValaSském Mezi i i, hlavnim napajecim bodem pro oblast Kele ska. Je napojena z VVN
110kV z rozvodny Hranice. V p ipad poruchy je mo né obec Police zasobovat i z vedeni VN 22kV . 31.
rozvodna 110kV ve ValaSském Mezi i i je osazena 2 transformatory 25 MVA a 40MVA. Velikost p ikonu je
dana p enosovou schopnosti vedeni VN 22kV . 25 o pr m ru 3xALFe 120mm®. Na toto vedeni jsou
p ipojeny vSechny obce Kele ska do n ho pat i obec Police. Toto vedeni je na betonovych a m i ovych
sto arech v dobrém stavu. V Policich jsou jednotliv é distribu ni trafostanice DTS 5598, 5599, 5600 a 5465
(na hranici katastru Branky) napojeny na paprscich z kmenového vedeni VN 22kV . 25. Pouze trafo statek
Lapa DTS 5601 je napajena ze vzdusného vedeni VN 22kV . 31 od Kladerub.
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Obec zasobuji pouze trafostanice DTS 5598 TRI. Obec st ed, DTS 5600 — TR Horni konec a éaste n té
DTS 5599 — ZD. Trafostanice DTS 5601 Lapa a DTS 5465 u h iSt zasobuji pouze blizké objekty mimo
centralni &st obce. V situaci jsou zakresleny nov navrhované trafostanice v lokalit Vrchovec TR5 a
v lokalit Pod humny TR6 pro zasobovani navrhované zastavby vt chto lokalitach. Navrhy trafostanic byly
p evzaty z UPN Police z r. 1995 a Gzemni studie z r. 2008.

Vykon DTS pro bytov -komunalni odb r v obci zabezpe uje m rny p ikon v hodnot 2,7kVA/1 b.j., co
odpovida smiSenému stupni elektrizace (plynofikace a elektrizace byt ). Narust p ikonu v . ob anské
vybavenosti a pro drobné podnikatelské aktivity je cca 1470kVA, co stavajici trafostanice po rekonstr ukci
v . nov navrhnutych trafostanic zajisti. Technicky stav stavajicich DTS je dobry, vyhovuje sou asnym
po adavk m s ur itou rezervou p i vym n traf a vyS§Sim vykonu (mimo DTS 5599-ZD). DalSi rezerva je
monavp ipad celkové rekonstrukce trafostanic.

P ehled trafostanic Tab. .1I-3

ozn. | nazev trafostanice konstrukce kVA trafo kVA ‘ techn. stav | poznamka

stavajici stav

k rekonstrukci 630kVA

TR1 | Obec DTS 5598 p ihradova 250 100 | Nova kabel. p ipojeni VN

TR2 | ZD — DTS 5599 elezna 250 160 | stara rekonstrukce na 1x630kVA

e Horni konce DTS 5600 beton. 2 sl. 250 160 | dobry rekonstrukce na 1x630kVA

TR4 | Lapa DTS 5601 elezna 250 100 | Dobry mimo obec

TR U hist DTS 5465 Stara na hranici katastru POLICE-BRANKY
celkem stavajici stav 1000 520

novy stav

TR5 | Vrchovec Beton. 630 630 | nova p ivod VN .25

TR6 | Pod Humny Beton. 630 400 | nova nova s kabelovym p ivodem VN . 25
Vykon v novych TS 1260 1030

Rozvod NN v obci:

Distribu ni si v obci je vedena z trafostanic TR1 a TR3 p evan vzduSnym vedenim ALFe na betonovych
sto arech, p ipojky NN jsou provedeny zav snymi kabely AYKYz, pouze z TR3 a TR2 jsou n které vyvody
provedeny kabelovym vedenim. Si NN je nutno dale rekonstruovat v . zapojeni TR2 na distribu ni rozvod
v obci. V sou asné dob se po adavky na odb r el. energie m ni (el. vytap ni) vzhledem k cenové politice
— zvySovani cen energii, odb ratelé p echazi zp t na zp sob vytap ni pevnymi palivy, resp. obnovitelnymi
zdroji — tepelna erpadla, slune ni kolektory, fotovoltaické za izeni.

Ve vyhledu je nutné vybudovat nové trafostanice TR5 aTR5 v . p ipojek VN 22kV a novou si NN zt chto
trafostanic. Stavajici kapacita trafostanic je posta ujici pro sou asné zasobeni obce el. energii.

Ve vyhledu je nutno po itat s vystavbou v trnych elektraren v katastru obce.

Ve ejné osv_tleni

V obci p eva uje rozvod VO venkovnim vedenim spolu se siti N N. Celkovy stav je uspokojivy. Vzhledem
ke zvySenym poadavk m na kvalitu VO je nutno p istoupit k celkové rekonstrukci VO s pouitim
modernich sv telnych zdroj , aby VO vyhovovalo SN 360400.

Ochranna pasma

Pi eSeni vystavby a realizaci veSkerych zam r vobci je nutné respektovat ochranné pasma
elektroenergetickych za izeni a re im, ktery v nich plati a ktery vyplyva ze zadkona . 222/1994 Sh., a
zakona 458/2000 Sh.: Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti m ené kolmo na vedeni, kterd ini od krajniho vodi e
vedeni

a)unap tinad 1 kV do 35kV v etn 7m (1 mvyloenivodi )
b) u nap ti nad 35 kV do 110 kV v etn 12m (3muvyloenivodi )
c) unap tinad 110 kV do 220 kV v etn 15m (6 mvyloenivodi )
d) u nap tinad 220 kV do 400 kV v etn 20m
e) u nap tinad 400 kV 40 m

Ochranné pasmo podzemniho vedeni do 110 kV v etn a vedeni idici, m ici a zabezpe ovaci techniky
ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 20

m kolmo na oplocenou nebo obezd nou hranici objektu stanice.
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Ochranné pasmo u sto arovych trafostanic betonovych a eleznych je dle vykladu k zakonu jako u VN — 7
m od krajniho vodi e na ka dou stranu.
Vyjimky z ochrannych pasem povoluje ministerstvo.
Ochranna pasma stanovena dle dosavadnich p edpis a vyjimky o ochrannych pasmech ud lené podle
dosavadnich p edpis z stavaji zachovany i pro U innosti tohoto zakona.
Ochranna pasma dle zakona . 79/57 Sh., a vladniho na izeni . 85/57 Sb. jsou:

a) uvenk. vedeni VN 22 kV — 10 m od krajniho vodi e

b) uvenk. vedeni VVN 110kV —12 m

c) od okraje trafostanic — 30 m

d) od podzemnich vedeni — 1 m na ka dou stranu.

Zasobovani el. energii — navrh

Navrh zasobovani el. energii vychazi ze skute nosti smiSené elektrizaci obce (plynofikace a elektrizace
byt ) tj. sm rnym p ikonem 2,7kVA/j b.j. Na zaklad urbanistického navrhu je pro jednotlivé lokality
zpracovana vykonova bilance a nasledna rekonstrukce rozsi eni sit VN 22kV, umist nim 2 novych
trafostanic, rekonstrukce stavajicich trafostanic a tyto navrhy jsou zahrnuty do ve ejn prosp Snych staveb.
Energetické rozvaha:

1. Po et obyvatel (r. 2004) 546 obyvatel
2. Po et byt (r.2000) 204 b.j.
3. P edpokladany r st po tu obyvatel (r. 2019) 650 obyvatel
4. Navrhovany po et byt — celkem 270 b.j.
5. Navrhovany po et RD (10%RD dvoubytové) 143 RD

Dle sm rnice JME - E.ON . 13/98 — ,Vykonové podklady pro navrhovani distribu nich siti“ uva ujeme dle
tab. .1 st mito stupni elektrizace byt :

A — zakladni — vytap ni tuhymi palivy, plyn

B1 — A + va eni elektricky

B2 — B1 + oh ev TUV elektricky

C — B2 + vytap ni elektricky
Ro ni narust spot eby elektrické energie 2%, doba platnosti UP — 10 let od schvaleni.
M rné zati eni (plochy pro bydleni) pro venkovni obce do 5 000 obyvatel dle tabulky .15 atab. .7 (A -
55%, B1 — 25%, C — 20%) je 2,7kV/1 b.j. a nebytovy podil spot eby 0,5kVA/1 b.j.
M rné zati enf (plochy smigené obytné) dle tab. . 22 je 0,125kVA/m?, pro 1 RD = 12,5kVA.
M ré zatieni (plochy smiSené vyrobni, sportovni, te chnické infrastruktury apod.) je stanoveno
odb rovym propo tem.
Dle urbanistického navrhu jednotlivych lokalit nové vystavby jde o nasledujici zvySeni sou asného p ikonu
elektrické energie.

Navrh zasobeni navr enych lokalit elektrickou energ i Tab. .II-4
islo Nazev lokality - etapa Po et RD Po et P ikon b.j. + Navrh zasobeni
lokality b.j. nebytovy
podil (kVA)
Plochy pro bydleni
1 Niva 4 5 16 Z nové TR5 — 630kVA
2 Vrchovec 2 3 9,6 Z nové TR5 — 630kVA
3 Zapousti 3 4 12,8 Z rekonstruované TR3 — 630kVA
4 Hiubo ek | 2 3 9,6 Z rekonstruované TR3 — 630kVA
5 Hiubo ek I 19 21 67,2 Z rekonstruované TR3 — 630kVA
6 Pod Humny 50 55 176 Nova TR6 — 400kVA, kabelizace VN
7 Nad trati 7 8 25,6 Nova TR6 — 400kVA, respektovat VN
21 Niva Il 6 7 22,4 Z nové TR5 — 630kVA
22 Vrchovec Zapousti 25 28 89,6 Z nové TR5 a TR3
Plochy smiSené obytné
8 Zabrane ti 5 62,5 Z rekonstruované TR3 — 630kVA
9 Hlubo ek Il 5 62,5 Z rekonstruované TR3 — 630kVA
10 Pod to nou 15 187,5 Z rekonstruované TR1 — 630kVA
11 Podkop i 15 187,5 Z nové TR5 — 630kVA
12 U Farmy | 2 25 Z rekonstruované TR2 — 630kVA,
respektovat VN
13 U Farmy Il 2 25 Z rekonstruované TR2 — 630kVA
14 U Farmy Il 1 12,5 Z rekonstruované TR2 — 630kVA
55 Podkop i 15 187,5 Z nové TR5 — 630kVA
23 Podkop i 12 150 Z nové TR5 — 630kVA
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Plochy smiSené vyrobni, sportovni, technické infrastruktury
15 U hist sport 10 Z rekonstruované TR1 — 630kVA
16 Mlyn ve ejna vybav. 15 Z nové TR6 — 400kVA
25 Za Farmou vyroba 100 Z rekonstruované TR2 — 630kVA
24 oV tech. vybav. 20 Z rekonstruované TR1 — 630kVA
Navrh zati eni
navrhové plochy 1.211,8
Uzemni rezervy 262,0
Zati eni celkem 1.473,8 kVA

P i rozSi ujici plynofikaci a vyu ivanim alternativnich zdroj el. energie bude pot ebny narust p ikonu el.
energie mensi.

Narust zati eni jedn. trafostanic:

TR1 — stavajici 100/250kVA, rekonstrukce na 630/630kVA, kabelovy p ivod VN 22kV, narust p ikonu
217kVA.

TR2 — stavajici 160/250kVA, rekonstrukce na 630/630kVA, venkovni p ivod VN, narust p ikonu 162,5kVA
TR3 — stavajici 160/250kVA, rekonstrukce na 630/630kVA, venkovni p ivod VN, narust p ikonu 259,4kVA
TR4 — stavajici 100/250kVA — Lapa , beze zm ny

TR5 — nova 630/630kVA, venkovni p ivod VN, narust p ikonu 617,8kVA

TR6 — nova 630/400kVA, kabelovy p ivod VN, narust 216,6kVA

TR—-uhi8t DTS 5465 — beze zm ny

Bilance p ikon jedn. trafostanic pro I, Il., a lll. etapu Tab. .II-5
narust kapacity nové zati eni

TR1 380kVA 217,5kVA

TR2 380kVA 162,5kVA

TR3 380kVA 259,4kVA

TR5 630kVA 617,8kVA

TR6 400kVA 216,6kVA

TR4 a TR 5465 0 0

Celkem 2170kVA 1473,8kVA

V bilanci sou asného p ikonu je zohledn n G inik 0,95 a optimalni zati eni trafa 0,8 a té 20% narust

zati eni po dobu 10 let platnosti Gzemniho planu.

Jsou navr eny 2 nové trafostanice a rekonstrukce 3 stavajicich TS na 400-630kVA. Nové trafostanice a

rekonstrukce stavajicich v . osazeni stroj bude provad no dle postupu vystavby a narustu p ikonu el.

energie.

Rozvody VN 22 kV

Zasobeni obce z stane z VN 22kV . 25, z ni jsou napojeny TR1, 2, 3, 5, 6. Vzhledem k vystavb v lokalit
. 6 Pod humny je navr ena kabelizace VN p ipojky pro TR1 a novou TR6 a uvoln ni prostoru pro

vystavbu dle zpracované Uzemni studie. TR4 z stane p ipojena z linky . 31.

Rozvody NN 3x 230/400V:

Ve vyhledu je nutno uva ovat s rekonstrukci stavaji cich siti NN, p ipadn s kabelizaci a okrukovanim sit .

Je nutno do distribu ni sit zapojit i NN vyvody rekonstruované TR2.

V nové vystavb budou rozvody NN provad ny z novych, resp. rekonstruovanych trafostanic kabelovym

vedenim NN.

Ve ejné osv_tleni

V prostoru nové vystavby bude proveden novy rozvod VO kabelovym vedenim se silni nimi resp.
parkovymi ocelovymi sto ary a vybojkovymi svitidly. Novy rozvod VO bude navazovat na stavajici rozvod
VO v obci. U stavajiciho rozvodu VO bude provad na pr b na udr ba a modernizace VO.

11.C14 Technicka infrastruktura — energetika (slab  oprouda za izeni)

Telekomunikace

Obec Police je napojena v uzlovy telef. obvod (UTO) ValaSské Mezii i, tel. si v Polici ma cca 30 tel.
U astnik (z nich n kte i maji vlastni pobo kové st edny) a 2 ve ejné telefonni stanice. Propojeni s UTO
Val. Mezi i i je dalkovym telefonnim kabelem. Mistni si je rekonstruovana a z asti kabelovana. Tel. kabely
jsou zavedeny p es sk i ku na sto ar a odtud vedeny zav snymi kabely k jednotlivym 0 astnik m. Tyto
vyvody jsou provedeny u .p. 574, ZD, .p. 378, u autobusové to ny, u .p. 56 a 320, u kostela a u
k iovatky na Lapa .
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V sou asné dob je mimo tel. linek pou ivano spojeni mobilnimi tel efony r znych operator (Telefonica,
Vodafone, U-fon a dalSich) v . vSech nabizenych slueb (internet). V sou asné dob ztoho d vodu
dochazi ke sni ovani po tu pevnych tel. linek. Nové mistni tel. rozvody je nutno sdru ovat do spole nych
tras s rozvody MR. kabel. televize (Gzemni koridory — koordinace dle SN 73 6005).

Katastrem obce prochazi opticky kabel ve sm ru od Lou ky sm rem na Branky. Tento kabel je chran n
ochrannym pasmem dle zdkona . 100/1964 Sbh. (2m). Kabel je v prostoru vystavby (lokalita . 6)
respektovan. Ka dou investi ni akci v prostoru ulo eni kabelu je nutno projednat s Telefonica O2 Ostrava.

Mistni rozhlas:

Rozhlasova Ust edna je umist na na obecnim 0 ad . Rozvod je proveden vzduSnym vedenim na
samostatnych ocelovych sto arech s reproduktory. Je vhodné v ramci modernizace uloit MR v zemi v .
vybaveni novou Ust ednou a novymi reproduktory. V prostoru nové vystavby bude rozvod MR rozsi en. Je
vhodné p i budovani rozvodu kabelové televize z idit mistni program obecniho G adu a nahradit tak mistni
rozhlas.

Radiokomunikace:
Program rozhlasu je zajis ovan na radiokomunika nich st ediscich (RKS).

RKS Svinov — SV

RKS Hos$ alkovice — VKV [, VKV i

RKS Radho$ — VKV I

RKS Metylovice — VKV I
P ijem TV signalu pro obec Police je zajiS ovan zt chto vysila

Radho$ , Prad d—- T1, T2, NOVA, PRIMA
V sou asné dob a i vramci p echodu na digitalni vysilani TV signalu je obyvatelstvem vice vyu ivan
p enos TV signalu druicovym zp sobem (instalace individualnich satelitnich p ijima ). Na okraji obce
sm rem na Lapa je instalovano telekomunika ni za izeni mobilnich operator . P i vystavb vysokych
objekt vobci je nutna konzultace se spravou eské Radiokomunikace Praha vzhledem k naruSeni
radiovych tras resp. signalu mobilnich operator .

Kabelova televize:

Mo nost provedeni rozvodu kabelové televize je podm in na zajmem ob an o tento zp sob Sieni TV
signalu. Vzhledem k mo nosti poskytovani i dalSich slu eb (internet apod.) je tento zp sob zajiSt ni signalu
perspektivni.

11.C15 Technicka infrastruktura — energetika (zaso _ bovani plynem)

Sou_asny stav v zasobovani zemnim plynem

Obec Police je pIn plynofikovdna STL rozvodnou plynovodni siti D110, D90, D63 a D50 z trub
polyetylénovych. Do rozvodné plynovodni sit je dodavan zemni plyn z regula ni stanice VTL/STL RS VI
ValaSské Mezi i i Za drahou 3000/2/2-440. STL rozvodna plynovodni si je provozovana pod tlakem 0,30
MPa. Jednotlivé nemovitosti jsou zasobovany zemnim plynem p es domovni regulatory Al.z.

Plynarenské za izeni je ve sprav Severomoravské plynarenské a.s., provoz Novy Ji in.

Severn katastralniho Uzemi Police prochazi trasa navrhovaného propojovaciho VTL plynovodu DN
200/PN 40 Choryn - Kel . Do katastralniho Uzemi Police nezasahuji ani bezpe nostni pasma tohoto
navrhovaného propojovaciho VTL plynovodu.

Obec mé p ipravenu projektovou dokumentaci ,In enyrské sit lokality Pod klubovnou, Police — napojeni
na vodovod, plynovod, komunikaci, de$ ovou a splaskovou kanalizaci® — DUR (Ing. Ivo Hradil —
VODOPROJEKT, 05/2008 a dokumentaci ,Uzemni studie pro vystavbu rodinnych dom — Police* - Ing.
arch. FiSarova Svatava 05/2008.

Vypo et pot _eby plynu
Stavajici po et byt - 204 byt .
P edpokladany po et byt na konci navrhového obdobi — 270 byt .
kategorie C — va eni + oh ev TUV + otop - 1,50 m®hod, 3000 m*/rok
pot eba plynu pro bytovy fond :

270 byt x 1,50 m*/hod = 405 m®hod

270 byt x 3000 m®rok = 810 000 m®rok

Navrh zasobovéani plynem

Uzemni plan navrhuje zachovani sou asného systému zasobovani obce Police zemnim plynem a
respektuje veSkera stavajici plynarenskd za izeni v etn ochrannych a bezpe nostnich pasem. STL
rozvodna plynovodni si bude i nadale provozovana pod tlakem 0,30 MPa.
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Navrhované plochy bydleni:

plocha bydleni 4 — Hlubo ek | a plocha bydleni 6 — Pod Humny budou zasobovany zemnim plynem z
navrhovanych STL plynovodnich ad . Navrhovana plocha bydleni 6 — Pod Humny je eSena v souladu se
zpracovanou dokumentaci ,Uzemni studie pro vystavbu rodinnych dom — Police* - Ing. arch. Fiarova
Svatava 05/2008.

- plocha bydleni 5 — Hlubo ek Il bude zasobovana zemnim plynem aste n ze stavajiciho STL
plynovodniho adu a é&ste n z navrhovanych STL plynovodnich ad . &st plochy bydleni 5 — Hlubo ek II
je navrhovana v souladu s dokumentaci ,In enyrské s it lokality Hlubo ek, Police — napojeni na vodovod,
plynovod, komunikaci, de$ ovou a splaskovou kanalizaci* — DUR (Ing. Ivo Hradil — VODOPROJEKT,
05/2008).

- plocha bydleni 1 — Niva, plocha bydleni 2 — Vrchovec, plocha bydleni 3 — Zapousti a plocha bydleni 7 —
Nad Trati budou zasobovany zemnim plynem z navrhovanych STL plynovodnich ad .

Navrhované plochy bydleni (Gzemni rezervy) :
- plocha bydleni 21 - Niva Il a plocha bydleni 22 — Vrchovec — Zapousti budou zasobovany zemnim plynem
z navrhovanych STL plynovodnich ad .

Navrhované plochy smiSené obytné:

- plocha 13 — U Farmy Il a plocha 14 — U Farmy lll budou zasobovany zemnim plynem z navrhovanych
STL plynovodnich ad .

- plocha 12 — U Farmy | bude zasobovana zemnim plynem ze stavajiciho STL plynovodniho adu.

- plocha 8 — Zabrane ti, plocha 9 — Hlubo ek Il a plocha 10 — Pod To nou budou zasobovany zemnim
plynem aste n ze stavajicich STL plynovodnich ad a 4&ste n z navrhovanych STL plynovodnich
ad . ast plochy bydleni 10 — Pod To nou je navrhovana v souladu s dokumentaci ,Inenyrs ké sit
lokality Pod klubovnou, Police — napojeni na vodovod, plynovod, komunikaci, deS ovou a splaskovou
kanalizaci" — DUR (Ing. Ivo Hradil - VODOPROJEKT, 05/2008). Pro navrhovanou plochu bydleni 10 bude
zpracovana Uzemni studie, kterd bude eSit navrh plynovodnich ad v navaznosti na stavajici zastavbu
obce i na navrhované plochy zastavby a na stavajici i navrhovanou technickou infrastrukturu obce.

- plocha 55 — Podkop i bude zasobovana zemnim plynem z navrhovaného STL plynovodniho adu.

- plocha 11 — Podkop i bude zasobovana zemnim plynem &aste n ze stavajiciho STL plynovodniho adu
a aste n z navrhovanych STL plynovodnich ad . ast plochy bydleni 11 — Podkop i je navrhovana
v souladu s dokumentaci ,In enyrské sit lokality Pod klubovnou, Police — napojeni na vodovod, plynovod,
komunikaci, deS ovou a splaskovou kanalizaci* — DUR (Ing. Ivo Hradil - VODOPROJEKT, 05/2008).

Navrhovana plocha smiSena obytna (Gzemni rezervy):
- plocha 23 — Podkop i - bude zasobovana zemnim plynem z navrhovaného STL plynovodniho adu.

Navrhovana plocha ob _anského vybaveni, pro t lovychovu a sport :
- plocha 15 - U H it — nebude zemnim plynem zasobovana.

Navrhovana plocha ob _anského vybaveni, ve ejna vybavenost :
- plocha 16 - Mlyn — nebude zemnim plynem zasobovana.

Navrhovana plocha vyroby a skladovani :

- plocha 25 — Za Farmou — nebude zemnim plynem zasobovana.

Jednotlivé nemovitosti budou zasobovany zemnim plynem p es domovni regulatory Al.z.

Stavajici plochy smiSené obytné — lokalita Lapa , situovana v severnim okraji katastralniho tuzemi Police a
lokalita Patera, situovana v severovychodnim okraji katastralniho Gzemi Police, nebudou zemnim plynem
zasobovany.

Severozapadn zastav ného Uzemi obce Police ve sm ru jihozapad — severovychod a severn
zastav ného Uzemi obce Police ve sm ru zapad — vychod Gzemni plan navrhuje v souladu s projektovou
dokumentaci , epro, a.s. Produktovou Loukov — Sedlnice — DUR (PIK, s.r.o. 05/2007) umist ni trasy
produktovodu DN 200. Pro vystavbu produktovou bylo pod .j. : M UVM 20376/2008, ze dne 30.4.2008,
vydano Uzemni rozhodnuti .30/2008. Ochranné pasmo produktovou je dle vl. na . . 29/1959 Sh.a SN
65 0204 vymezeno svislymi plochami, vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 300 m po obou stranach od osy
potrubi. VeSkera stavebni innost, ktera bude provad na v ochranném pasmu produktovodu, musi
respektovat omezeni dana vySe uvedenymi p edpisy, p ipadn i dalSimi konkrétnimi provozn -technickymi
podminkami a musi byt individualn projednana se spravcem produktovodu.

11.C16 Technicka infrastruktura — energetika (zaso  bovani teplem)

Navrh po ita sindividualnim zaji§ ovanim tepla a teplé uitkové vody p imo v jednotlivych objektech
vlastnimi zdroji a sou asn po itA s postupnym sniovanim podilu klasického tuhého paliva (uhli).
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ZvySovat se bude p edevsim podil alternativnich a obnovitelnych zdroj energii jako jsou d evo, d evoplyn,
biomasa, bioplyn, energeticky vyu itelny odpad, tep elnd erpadla, ale i tzv. isté zdroje (vitr, voda, slunce).
Jejich vyuiti m e byt i v kombinaci s klasickymi druhy paliva. Vyu ivat Ize i elektrickou energiiav p ipad
plynofikace i zemni plyn.

Vybudovani centralniho zdroje tepla v obci neni vzhledem k charakteru a rozsahu zastavby realné.

I.C17 Technicka infrastruktura — nakladani s odpa _ dy

V obci Police je vsouladu s Obecn zavaznou vyhlaSkou . 12/2001 obce Police O systému
shroma ovani, sb ru, p epravy, t id ni, vyu ivani a odstra ovani komunalniho odpadu v etn systému
nakladani se stavebnim odpadem provad n sb r TKO a to do sb rnych nadob 110 | (popelnice). Svoz
komunalniho odpadu je zaji$ ovan firmou A.S.A. Byst ice pod Hostynem s.r.0. ato 1 x za 14 dni.
V obci Police probiha sb rtid ného odpadu — sklo a plast. V zastav ném Gzemi jsou situovana 4 sb rna
mista. Odvoz t id ného odpadu je provad n Technickymi slu bamim sta ValaSské Mezi i i 1 x za 14 dni.
Odvoz nebezpe ného odpadu i jeho mobilni sb r, ktery je provad n v p edem stanoveném terminu 2x
ro n , je zajis ovan firmou SITA CZ a.s. ValaSské Mezi i i.
Mistni SDH provadi sb r elezného Srotu.
V eSeném Uzemi, severn zastav ného Uzemi obce - lokalita Pod kusy, se nachazi izemi byvalé skladky
komunalniho odpadu. Technicka rekultivace byvalé skladky byla provedena vroce 1997, na zaklad
projektové dokumentace ,Rekultivace skladky TKO v obci Police* Milan Orsag, Vsetin 01/1997.
Vypo et mno stvi TKO :
Qg4 = 0,55 kg/obyv/den x 650 obyv = 358 kg/den

0,36 t : 0,80 t/m* = 0,45 m*/den
Qr =Qg¢x365dn =358 kg/den x 365 = 130,50 t/rok

0,45 m*/den x 365 dn = 164 m*/rok.

11.C18 Uzemni systém ekologické stability

Kostra ekologické stability

Prvnim krokem Gzemniho zabezpe eni ekologické stability krajiny je vymezeni kostry ekologické stability,
kterou tvo i v sou asné dob existujici relativn ekologicky nejstabiln jSi segmenty krajiny. Tyto lokality,
které nebyly vhodné pro velkovyrobni obhospoda ovani, byly mnohdy evidovany jako do asn
nevyu ivané pozemky a ast z nich byla nasiln rekultivovana. Plochy, které nebylo mo no hospoda sky
vyu ivat, tvo i asto relativn stabilni ostr vky v kulturni krajin . Vychodiskem pro vyb r Gzemi do kostry
ekologické stability je vyhodnoceni trvalych ekologickych podminek a p edstava o p irodnim (potencialnim)
stavu ekosystém . Je to takové rozlo eni spole enstev, které by bylo v krajin za p edpokladu, e by zde
nep sobila innost lov ka. V p vodni krajin p evladala lesni spole enstva, jejich druhové slo eni
zaviselo na klimatickych a p dnich podminkach.

VS8echny existujici vyznamné krajinné prvky vymezené na katastralnim Gzemi obce lIze jednozna n
pova ovat za prvky kostry ekologické stability.

Vyznamné krajinné prvky | Tab. .lI-6
ozna eni a nazev
vyznamného charakteristika vyznamného krajinného prvku
krajinného prvku
VKP 1 Komplex pom rn p irozenych les na severozapadnich, lenitych svazich nad Juhyni na

katastralnich Gzemich Branky, Police, Poli na, Kladeruby a Komarovice. Hodnotna

ekotonova spole enstva diky dlouhym okraj m lesa, p irozenym loukam, sad m. VKP ma

krajind sko esteticky vyznam.

VKP 2 Lesni porost p irozeného charakteru na severn orientovaném svahu s p ilehlym Gdolim

Hai « | Hajového potoka, ktery je kvalitnim vihkym biotopem p vodniho neregulovaného koryta

.Haj pod Lapa em ; - : . Lo ; ; 4
s hodnotnym b ehovym porostem. Bezprost edni okoli — p ilehlé louky jsou vyznamnym

»Vystrkov-Lapa *“

zoogeofondem.
VKP 3 SmiSeny n kolikaeta ovy porost na severnich svazich s navazuj icim b ehovym porostem
Dobroni -Ratikov® kolem Hajového potoka (v t§i a&sti na katastrdlnim Uzemi Kel - Staré M sto).

Krajina sko ekologicky vyznam lesa v intenzivn zem d Isky vyu ivané krajin

VKP 4 Neregulovany meandrujici tok Lou ky protékajici katastralnim Uzemim s bohatymi
Udoli Lou ky* b ehovymi porosty a p ilehlymi smiSenymi lesiky na jihovychodnich svazich v zapadni
! asti Uzemi. Z v tSi &sti jsou sou asti CHOPAV Vsetinské Vrchy.

VKP 5 Listnaté, misty smiSené polni str ové lesiky podél drobnych pot k severovychodn od

obce.

.Bezednd"
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Navrh eSeni tizemniho systému ekologické stability

Navrh eSeni USES vychazi z koncepce nadregionalnich a regionalnich prvk USES vyzna enych
v Zasadach tzemniho rozvoje Zlinského kraje (ZUR ZK).

Podél severozapadniho okraje katastralniho Gzemi je veden regionalni biokoridor RBK 1544, ktery je
vyzna en jako ve ejn prosp Sné opat eni PU140. RBK spojuje RBC U Zamrsk a RBC 154 Lou ka, které
je vyzna eno jako ve ejn prosp Sné opat eni PU89. Regionalni biokoridor pak pokra uje sm rem ji nim
jako RBK 1545 (ve ejn prosp $né opat eni PU141), ktery Usti do RBC Chladna.

Tyto prvky regiondlniho charakteru jsou v eSeni pln respektovany a je na n navazan lokalni systém
USES, prostupuijici celym katastralnim Gzemim obce.

Regiondlni biocentrum 154, které se v podstat kryje na katastralnim Gzemi Police s plochou popsanou
jako vyznamny krajinny prvek (VKP 3 ,Dobroni -Ratik ov*).

Lokalni USES:

Lokalni biokoridor LBK 1:

Biokoridor spojuje lesni spole enstva severnich svah a h eben prochazejici ze severni strany h ebene
Lapa -Vystrkov a na katastralnim Gzemi p edstavuje jediné kontaktni biocentrum LBC 1.

Lokalni biokoridor LBK 2:

Tvo i spojnici mezi ekou Juhyni na k.G. Kel a LBC 2 Haj podél Hajového potoka, pokra uje dale podél
jeho pravostranného p itoku, kde je navreno LBC 3, co je b ehovy porost s navazujicimi zatravn nymi
sady a loukami.

Lokalni biokoridor LBK 3:

Biokoridor spojuje a reprezentuje agrocendzy a ekotonova spole enstva s rozptylenou zeleni a drobnymi
lesiky na katastralnim GUzemi Podoli s LBC 2 H4j. Jsou v n m navr ena dalSi dv biocentra;: LBC 4 — ast
b ehového a lu niho porostu podél p itoku Hajového potoka a LBC 5 — ast b ehového porostu podél
Lou ky — kontaktni biocentrum s LBC 4.

Lokalni biokoridor LBK 4:

Biokoridor vihkych a mokrych eutrofnich ad, vedouci nivou eky Lou ky, zahrnujici i jeji b ehové porosty
podél p irozen meandrujiciho toku, jeho charakter je nutno do bu doucna zachovat a sou asn stanovit
ochranné pasmo kolem n |, kde bude vylou eno ialespo omezeno uivani zem d Iskych chemikalii.
Lesik p irozené skladby na pravé stran Lou ky spolu s asti b ehového porostu zapadn od obce je
navr eno na lokalni biocentrum LBC 6.

Lokalni biokoridor LBK 5:

Prochazi zalesn nou jini asti katastralniho Uzemi a p edstavuje lesni spole enstva bukového lesniho
vegeta niho stupn .

Podél polnich cest, vodnich tok a remizk zelen v krajin je vhodné vést jeSt hustSi si interak nich
prvk , jejich G inna Si ka je min. 5 m.

Informace o vysledcich vyhodnoceni vliv na udr itelny rozvoj Uzemi spolu

s informaci, zda a jak bylo respektovano stanovisko k vyhodnoceni vliv___na_ivotni

prost edi, pop ipad zd vodn ni, pro toto stanovisko nebo jeho ast nebylo

respektovano
Dle schvaleného zadani bylo t eba pro rozSi eni t by pisku (lokalita 54) provést ,posouzeni koncepce
vyhodnoceni vliv na ivotni prost edi podle §10i a p ilohy .9 zakona .100/2001 Sb. o posuzovani vliv
na ivotni prost edi“. Na zaklad tohoto posudku pak bylo provedeno vyhodnoceni vliv na trvale
udr itelny rozvoj Uzemi dle ramcového obsahu p ilohy k zadkonu .183/2006 Sh., (819, odst. 2 stavebniho
zékona a dle p ilohy .5 VyhlaSky .500/2006 Sb., o tzemn analytickych podkladech, Gzemn planovaci
dokumentaci a zp sobu evidence Gzemn planovaci innosti).
Naopak posouzeni koncepce podle 8 45i zdkona NR .114/1992 Sb., na lokality a druhy soustavy
NATURA 2000 nebylo ve schvaleném zadani Gzemniho planu po adovano, proto e vyznamny vliv na
lokality NATURA 2000 byl vylou en.

Vyhodnoceni vliv_ Uzemniho planu Police na udr itelny rozvoj Uzemi

A. Vyhodnoceni vliv___Gzemniho planu na_ivotni prost __ edi.

Dle po adavku schvaleného zadani bylo vypracovano p osouzeni koncepce Gzemniho planu a vyhodnoceni
vliv na ivotni prost edi. Posudek pod nazvem ,Posouzeni navrhu Uzemniho planu Police z hlediska vliv
na ivotni prost edi a ve ejné zdravi“ zpracovala Ing.Radmila Kiszova — PINIA, Novy Ji in, v ervnu 2009.
Posudek je dolo en jako samostatny elaborat.
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Zav ry a doporu eni byly akceptovany a zapracovany do eSeni Uzemniho planu.

B. Vyhodnoceni vliv___dzemniho planu na tzemi Natura 2000.

Ve schvaleném zadani bylo konstatovano, e Ize vylo u it vliv navr eného eSeni na Evropsky vyznamné
lokality (EVL) a Pta i oblasti (PO) soustavy Natura 2000. Proto nebylo po adovano posouzeni koncepce
podle § 45i zakona .114/1992 Sb., na lokality a druhy soustavy Natura 2000.

C. Vyhodnoceni vliv___dzemniho planu na stav a vyvoj uzemi podle vybrany  ch sledovanych jev
obsa enych v izemn __analytickych podkladech.

P ed zpracovanim (zemniho planu Police byly zpracovany Dopl ujici pr zkumy a rozbory, které
zahrnovaly problematiku UAP v oblasti limit vyu iti Gzemi, hodnot Gzemi, zdm r na provedeni zm n
v Uzemi a problém k eSeni.

Zjist né skute nosti byly pro eSeni vyu ity a také do jisté miry ovlivnily koncep ci i dil i eSeni Gzemniho
planu.

V ramci eSeni Gzemniho planu bylo provedeno i vyhodnoceni po adavk ZUR ZK, které byly vydany
Zastupitelstvem Zlinského kraje dne 10.09.2008 pod .usneseni 076/Z23/08 a nabyly U innosti ke dni
23.10.2008. Byl posuzovan p edevSim jejich vliv na celkovou koncepci eSeni Uzemniho planu.
Podrobn ji jsou po adavky vyplyvajici ze ZUR ZK uvedeny v k apitole 11.A2. Lze v3ak konstatovat, e
vSechny podminky, koridory, ve ejn prosp Sné stavby i ve ejn prosp Sna opat eni, jsou v eSeni
Uzemniho planu respektovany.

D. P edpokladané vlivy na vysledky analyzy silnych stran ek, slabych stranek, p _ile itosti a hrozeb
v Uzemi:

D.l. Vliv na eliminaci nebo sni eni hrozeb eSeného Uzemi:
Z uvedeného posudku vyplyvaji p ipadné hrozby v eSeném UGzemi pouze v p ipad nerespektovani
platnych zakonnych opat eni, p ipadn ochrannych pasem.

D.1l. Vliv na posileni slabych stranek  eSeného Uzemi:

Za slabou stranku Ize pova ovat zabor lesni p dy (PUPFL). Cela navrhovana plocha pro rozsi eni t by
pisku (lokalita 54, cca 3,13 ha), lei na lesni p d . P vodni p edpokladany rozsah zabor lesni p dy
(PUPFL), byl vSak ji aste n redukovan.

Na stavajici ploSe t by bude po otev eni nového loiska provedena rekultivace a v souladu
s dokumentaci pro jeji provedeni, bude ast nebo pravd podobn cela plocha op tovn zalesn na.

Po vyt eni i navrhované plochy 54, bude Gzemi rekultivova no, zp tn zalesn no a navraceno do
PUPFL.

Vymezené pozemky budou vy aty z PUPFL do asn a bude ur ena doba jejich vyn ti. Podminky
do asného vyn tise idi zakonem .289/1995 Sb. o lesich (lesni zdkon) a p edpisy souvisejicimi

Na ploSe do asn vy até z PUPFL bude mo no realizovat pouze do asné stavby a za izeni, které
bezprost edn souvisi s provozemt by pisku.

D.11l. Vliv na vyu iti silnych stranek a p ile itosti _eSeného lizemi:

.Politika uzemniho rozvoje R 2008" byla schvalena usnesenim VIady R ze dne 20.06.2009 .929.
V tomto dokumentu jsou stanoveny republikové priority Uzemniho planovani pro zajist ni udr itelného
rozvoje Uzemi, jsou vymezeny rozvojové osy a oblasti se zvySenymi po adavky na zm ny v Gzemi, které
svym vyznamem p esahuji GUzemi jednoho kraje a dale vyznamné oblasti se specifickymi problémy a
koridory a plochy dopravni infrastruktury a technické infrastruktury.

Pro Gzemi obce Police Ize z PUR R vyvozovat tyto obecné zav ry:

1. Vytva eni tzemnich podminek pro restrukturalizaci ekonomiky;

2. Vytva eni Uzemnich p edpoklad pro zlepSeni dopravni dostupnosti hrani nich oblasti se
Slovenskem, v etn eSeni Gzemnich souvislosti spojenych s koridorem rychlostni silnice R49;

3. Vytva eni Uzemnich p edpoklad pro rozvoj rekreace letni i zimni (turistika, cyklistika,
hypoturistika, ekologické formy rekreace navazujici na mistni tradice um lecké a emesiné
vyroby);

4. Vytva eni Uzemnich podminek pro zem d Iskou vyrobu podhorského a horského charakteru
(zatrav ovani, pastvina stvi).

V eSeni tzemniho planu jsou vytvo eny podminky pro aplikaci bod 1, 3, 4.

RozSi eni resp. p esunuti t by pisku zvyt eného Gzemi do sousedicich ploch Ize z pohledu obc e
pova ovat za p inosné.

V Gizemnim planu jsou vytvo eny také podminky pro volnou individualni rekreaci letni i zimni a také pro
malozem d Iské formy hospoda eni v lenité podhorskeé krajin .
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D.IV. Vliv na stav a vyvoj hodnot eSeného Uzemi:

Navr ené koncep ni eSeni Uzemniho planu v situaci, e byly z navrhu vy azeny p vodn navrhované
v trné elektrarny, v p ipad e budou respektovana platna zakonna opat eni a respektovana ochranna
pasma nebude mit eSeni negativni vliv na ivotni prost edi ani na hodnoty Gzemi.

E. Vyhodnoceni p inosu Uzemniho planu Police k napln ___ ni priorit tzemniho planovani:

Lze konstatovat, e navrhem U(zemniho planu bude postupn dochazet k napl ovani priorit Politiky
Uzemniho rozvoje R, a e mohou byt postupn vytva eny podminky pro zajist ni rovnovahy mezi
po adavky na urbanizaci Uzemi a zam ry na zachovani kulturnich, p irodnich, architektonickych i
urbanistickych hodnot Gizemi. A to vie sou asn také v souladu se zam ry ZUR ZK.

F. Vyhodnoceni vliv___na udr itelny rozvoj Uzemi — shrnuti:

F.l. Vyhodnoceni vliv_Gzemniho pldnu na vyva enost vztahu podminek pro p iznivé ivotni prost edi, pro
hospoda sky rozvoj a pro soudr nost spole enstvi obyvatel dzemi, jak byla zjiSt na v rozboru udr itelného
rozvoje

V ramci vyhodnocovani vliv GUzemniho planu Police na ivotni prost edi, byly hodnoceny p edpokladané
vlivy na ve ejné zdravi, ovzdusi, vodu, p dy, p irodu a krajinu a funk ni uspo adani tzemi.

Vyhodnoceni bylo eSeno v kontextu umist ni nov navrhovanych rozvojovych ploch, ve vazb na
lokalizaci limit a dalSich omezeni z hlediska vyu iti Gzemi, vyplyv ajicich jednak ze zvlaStnich p edpis
ochrany ivotniho prost edi a ve ejného zdravi, jednak z lokalizace obecn i zvlast chran nych zajm
podle t chto p edpis .

Navr ené eSeni v izemnim planu umo uje rozvoj Uzemi obce v souladu se zasadami udr ite Iného
rozvoje. eSeni, za p edpokladu respektovani platnych zakonnych opat eni, vytva i podminky pro zajist ni
dobrych ivotnich podminek obyvatel obce, pro koordinaci ve ejnych a soukromych zajm pi rozvoji
Uzemi.

F.1l. Shrnuti p inosu Uzemniho planu k vytva eni podminek pro p edchazeni zjist nym rizik m ovliv_ujicim
pot eby ivota sou asné generace obyvatel eSeného Uzemi a podminky pro p edchazeni p edpokladanym
ohro enim podminek ivota generaci budoucich

Urbanistickda kompozice navr eného eSeni Uzemniho planu je pod izena funk nimu zénovani sidla,
konfiguraci terénu a p edevSim podminkdm Gzemi. V eSeni jsou zohledn ny vyhledové zam ry bytové
vystavby, ob anské a technické vybavenosti, vyroby a dalSich funk nich slo ek v Gzemi. Cilen jsou
vytva eny nové podminky pro rozvoj pracovnich p ile itosti a zajiSt ni vSestranného rozvoje a prosperity
Uzemi. Jsou navr eny rozvojové plochy pro bydleni, ob anské vybaveni, vyrobu a skladovani, ve ejna
prostranstvi, dopravni a technickou infrastrukturu. Jsou navr ena opat eni na zajiSt ni ochrany obce p ed
povodn mi a opat eni protierozni ochrany (malé vodni nadr e, zachytn é p ikopy, pasy krajinné zelen ), a
dale jsou navr eny plochy pro realizaci chyb jicich lokalnich prvk USES, které p imo navazuji na
regionalni prvky USES.

Celkovéa koncepce rozvoje obce na novych plochach je eSena v souladu s pot ebami obce a s ohledem na
ivotni prost edi a ekologickou Gnosnost Gzemi.

Navrené eSeni tedy umo uje rozvoj Uzemi obce vsouladu se zasadami udrite Iného rozvoje a
sou asn vytva i podminky pro zajist ni dobrych ivotnich podminek obyvatel obce a pro k oordinaci
ve ejnych a soukromych zajm p i rozvoji Gzemi, ani by byly ohro eny pot eby generaci budoucich.
Uzemni plan je v posudku doporu_eno p i dodr eni stavajici platné legislativy p ijmout, nebo jeho realizaci
nedojde k negativhimu ovlivh _ni ivotniho prost edi ani ve ejného zdravi.

Vvhodnoceni p edpoklddanych d sledk navrhovaného eSeni na zem d Isky p dni
fond a pozemky ur__ené k pln__ni funkci lesa

1I.LE1 Vyhodnoceni p edpokladanych d sledk navrhovaného eSeninazem d Isky p dnifond

I.LE1.1 P edpokladané zabory p dniho fondu

Vyhodnoceni zaboru zem d Iské p dy je provedeno v rozsahu navrhovanych ploch urbanistického eSeni

Uzemniho planu obce Police. Vyhodnoceni jednotlivych lokalit je provedeno se z etelem k zakonu NR
islo 334/1992 Sh., o ochran zem d Iského p dniho fondu, ze dne 12.5.1992, vyhlaSce islo 13/1994 z

29.12.1993, kterou se upravuji n které podrobnosti ochrany zem d Iského p dniho fondu, p edevSim

s ohledem na p ilohu .3 této vyhlasky. Vyhodnoceni je v souladu s po ada vky Metodického pokynu M P
R .j. OOLP/1067/1996 ze dne 1.10.1996.
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P edpokladané zabory p  dniho fondu - plochy pro bydleni individuélni (BI) Tab. .1I-7
vym ra plochy lokality zem d Iskd p da
z toho z toho z toho zabor v IL.tid ochrany ve Il.t id ochrany ve ve vV.itid
ozna eni | celkemyv vZU lesni ZPF ZPF nad ZPF ZPF .t id IV.tid ochrany
lokality ha v ha p da v ha ramec ji ochrany ochrany |ZPF v ha
v ha schvaleny ZPF v ha ZPF v
v UPN ha
1 0,5522 0,0000 | 0,0000 | 0,5423 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5423
2 0,2257 0,0001 | 0,0000 | 0,2256 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2256 | 0,0000 | 0,0000
3 0,3420 | 0,0031 | 0,0000 | 0,3389 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3389 | 0,0000 | 0,0000
4 0,2004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2004 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2004 | 0,0000
5 3,4792 2,3561 | 0,0000 | 3,3634 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4081 | 2,0671 | 0,8883
6 7,0974 | 0,0681 | 0,0000 7,0112 0 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,4460 | 3,5652
7 0,9200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9200 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1837 | 0,7364
celkem 12,8169 | 2,4274 | 0,0000 | 12,6018 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9726 | 5,8972 | 5,7322
P edpokladané zabory p  dniho fondu - plochy smiSené obytn é (SO) Tab. .1I-8
vym ra plochy lokality zem d Iskd p da
z toho z toho z toho zabor v Itid ochrany ve ll.t id ochrany ve ve vV.tid
ozna eni | celkem vzU lesni ZPF ZPF nad ZPF ZPF .t id IV.tid ochrany
lokality v ha v ha p da v ha ramec ji ochrany ochrany |ZPF v ha
v ha schvaleny ZPF v ha ZPF v
v UPN ha
8 0,6992 | 0,0017 | 0,0000 | 0,6969 | 0,6969 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6969 | 0,0000 | 0,0000
9 0,5626 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5045 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1353 | 0,3692 | 0,0000
10 2,4420 | 2,4420 | 0,0000 | 2,1441 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1441 | 0,0000 | 0,0000
11 1,8129 | 1,8048 | 0,0000 | 1,7588 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5603 | 0,0000 | 0,1984
12 0,2807 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2807 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2807 | 0,0000 | 0,0000
13 0,2370 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2370 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2370 | 0,0000 | 0,0000
14 0,1176 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0610 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0610 | 0,0000 | 0,0000
55 1,8409 | 0,2319 | 0,0000 | 1,8034 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5787 | 0,0000 | 0,2247
celkem 7,9929 | 4,4804 | 0,0000 | 7,4864 | 0,6969 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,6940 | 0,3692 | 0,4231
Reélny p edpokladany zabor v lokalitach bilancovanych v p edchozich dvou tabulkach bude vyrazn mensi

ne uvad né hodnoty. V tabulkach jsou uvedeny celé plochy lokalit pro zastavbu. Skute nym zaborem
vSak budou jen zastav né a zpevn né plochy p edpokladaného po tu rodinnych dom a v n kterych
lokalitach i plochy obslu nych komunikaci, chodniku a zatravn nych pas pro ulo eni in enyrskych siti.
Tento ve ejny koridor obslu né komunikace m e mit celkovou Si ku 10-12 m.

P edpokladané zabory p  dniho fondu - plochy vyroby a skladovani (V), Tab. .lI-9
plochyt bynerost (T)
vym ra plochy lokality zem d Iskd p da
z toho z toho z toho zabor v I.tid ochrany ve Il.t id ochrany ve ve vV.itid
ozna enf celkem vzU lesni ZPF ZPF nad ZPF ZPF 1.t id IV.t id ochrany
lokality v ha v ha p da v ha ramec ji ochrany ochrany |ZPF v ha
v ha schvaleny ZPF v ha ZPF v
v UPN ha
25 1,1670 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1666 | 1,1666 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1358 | 0,0000 | 0,0308
54 3,1272 | 0,0000 | 3,0325 | 0,0000 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
celkem 4,2942 | 0,0000 | 3,0325 | 1,1666 | 1,1666 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1358 | 0,0000 | 0,0308
P edpokladané zabory p  dniho fondu - plochy sidelni zelen (Z*) Tab. .lI-10
vym ra plochy lokality zem d Iskd p da
z toho z toho z toho zabor v I.tid ochrany ve Il.t id ochrany ve ve vV.itid
ozna enf celkem vzU lesni ZPF ZPF nad ZPF ZPF 1.t id V.t id ochrany
lokality v ha v ha p da v ha ramec ji ochrany ochrany |ZPF v ha
v ha schvaleny ZPF v ha ZPF v
v UPN ha
27 0,2998 | 0,2998 | 0,0000 | 0,1894 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0318 | 0,0000 | 0,1576
celkem 0,2998 | 0,2998 | 0,0000 | 0,1894 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0318 | 0,0000 | 0,1576
P edpokladané zabory p  dniho fondu - plochy ob .vybaveni - prot lovychovu Tab. .lI-11

a sport (OS), plochy pro ve
specifickych forem (OX) a plochy rodinné rekreace (

RI)

ejnou vybavenost (OV), plochy vybavenosti
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vym ra plochy lokality zem d Iskd p da
z toho z toho z toho zabor v Itid ochrany ve Il.t id ochrany ve ve vV.itid
ozna eni | celkem vZU lesni ZPF ZPF nad ZPF ZPF lIl.t id IV.tid ochrany
lokality v ha v ha p da v ha ramec ji ochrany ochrany |(ZPFv ha
v ha schvaleny ZPF v ha ZPF v
v UPN ha
15 0,8539 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8539 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,8539 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
16 0,6473 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6192 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,6188 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0000
97 0,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0400 | 0,0400 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0400 | 0,0000 | 0,0000
98 1,9145 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9145 | 1,9145 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9145 | 0,0000
celkem 3,4557 | 0,0000 | 0,0000 | 3,4276 | 1,9545 0,0000 | 0,0000 | 1,4727 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9148 | 0,0000
P edpokladané zabory p  dniho fondu - plochy ve ejnych prostrans tvisp evahou Tab. .II-12
zpevn nych ploch (PV)
vym ra plochy lokality zem d Iskd p da
z toho z toho z toho zabor v I.tid ochrany ve Il.t id ochrany ve ve vV.itid
ozna enf celkem vzU lesni ZPF ZPF nad ZPF ZPF 1.t id V.t id ochrany
lokality v ha v ha p da v ha ramec ji ochrany ochrany |ZPF v ha
v ha schvaleny ZPF v ha ZPF v
v UPN ha
17 0,8394 | 0,8050 | 0,0000 | 0,0361 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0327 | 0,0001 | 0,0032
18 0,1086 | 0,1086 | 0,0000 | 0,071 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1071 | 0,0000 | 0,0000
19 0,3933 | 0,1525 | 0,0000 | 0,3548 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3125 | 0,0000 | 0,0422
56 1,0357 | 1,0357 | 0,0000 | 0,5510 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0596 | 0,0596 | 0,4897 | 0,0000 | 0,0017
57 0,3344 | 0,0178 | 0,0000 | 0,3086 | 0,3086 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3086
58 0,1229 | 0,1229 | 0,0000 | 0,0865 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0003 | 0,0861
59 0,0478 | 0,0478 | 0,0000 | 0,0000 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
celkem 2,8821 | 2,2903 | 0,0000 | 1,4441 | 0,3086 0,0000 | 0,0000 | 0,0596 | 0,0596 | 0,9420 | 0,0004 | 0,4418
P edpokladané zabory p  dniho fondu - plochy dopravni infrastruktury (D, DS) | Tab. .I-13
vym ra plochy lokality zem d Iskd p da
z toho z toho z toho zabor v It id ve ll.t id ochrany ve ve vV.tid
ozna eni | celkemyv vzU lesni ZPF ZPF nad ochrany ZPF ZPF .t id IV.tid ochrany
lokality ha v ha p da v ha ramec ji ochrany ochrany (ZPF v ha
v ha schvaleny ZPF v ha ZPF v
v UPN ha
42 0,2067 0,0000 | 0,0000 0,1919 0,1919 0,0 0,0 0,0698 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1221
67 3,3374 0,0000 | 0,0000 3,1684 3,1684 0,0 0,0 1,6503 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5181
68 0,4192 0,0000 | 0,0957 0,1197 0,1197 0,0 0,0 0,1197 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
69 7,5267 0,0000 | 0,6964 5,6924 5,6924 0,0 0,0 1,8355 | 0,0000 | 0,3900 | 3,4669 | 0,0000
70 8,3984 0,2600 | 0,0371 7,0447 7,0447 0,0 0,0 4,6445 | 0,1153 | 0,0000 | 0,2400 | 2,1601
celkem 19,8884 | 0,2600 | 0,8292 | 16,2171 16,2171 0,0 0,0 8,3198 | 0,1153 | 0,3900 | 3,7069 | 3,8003
P edpokladané zabory p  dniho fondu - plochy technické infrastruktury, vodni Tab. .1I-14
hospoda stvi (TV, T*, WT), energetika (TE)
vym ra plochy lokality zem d Iskd p da
z toho z toho z toho zabor v Itid ochrany ve ll.t id ochrany [ve lll.t id ve vV.tid
ozna eni | celkemv vZU lesni ZPF ZPF nad ZPF ZPF ochrany IV.t id ochrany
lokality ha v ha p da v ha ramec ji ZPFvha | ochrany [ZPFvha
v ha schvaleny ZPF v
v UPN ha
20 0,7929 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5611 | 0,5611 0,0000 | 0,0000 | 0,4114 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1498 | 0,0000
24 0,2392 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2392 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,2392 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
60 0,1338 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0933 | 0,0933 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0933
61 0,1125 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1125 | 0,1125 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1125
62 0,0847 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0385 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0385 | 0,0000 | 0,0000
63 0,2109 | 0,0000 | 0,0014 | 0,1929 | 0,1929 0,0000 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0565 | 0,0000 | 0,1362
64 0,1095 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1001 | 0,1001 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1001
65 0,2073 | 0,0099 | 0,0000 | 0,2053 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1042 | 0,1012
66 0,8983 | 0,0665 | 0,0000 | 0,8687 | 0,4502 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7998 | 0,0000 | 0,0690
77 17,9231 | 0,0000 | 0,0061 | 17,6843 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,7722 | 0,0000 | 1,9121
78 0,4285 | 0,0000 | 0,0643 | 0,3641 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3636 | 0,0000 | 0,0005
79 25,7593 | 0,0000 | 0,1633 | 25,3084 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,5899 | 7,2748 | 1,4436
88 0,3214 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2446 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2446 | 0,0000 | 0,0000
89 0,3726 | 0,0000 | 0,1054 | 0,2348 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,2348 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
90 0,1874 | 0,0000 | 0,0531 | 0,1344 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0562 | 0,0781 | 0,0000
91 0,2179 | 0,0000 | 0,0704 | 0,1475 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0870 | 0,0605 | 0,0000
92 0,1803 | 0,0000 | 0,1210 | 0,0594 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0594 | 0,0000
93 0,2848 | 0,0000 | 0,1196 | 0,0386 | O 0,0386 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
94 0,7863 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7642 | 0,7642 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0O,7642 | 0,0000 | 0,0000
95 0,4127 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4127 | 0,4127 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4127
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96 0,1980 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1980 | 0,1980 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1980 | 0,0000 | 0,0000
celkem | 49,8614 | 0,0764 | 0,7046 | 48,0026 | 2,8850 0,0386 | 0,0000 | 0,8856 | 0,0000 | 34,9705 | 7,7268 | 4,3812
Navrh chyb jicich prvk  USES, biokoridory a dalsi plochy krajinné zelen (K) |  Tab. .II-15
vym ra plochy lokality zem d Iskd p da
z toho z toho z toho zabor v Itid ochrany ve Il.t id ochrany ve ve vV.tid
ozna eni | celkemyv vZU lesni ZPF ZPF nad ZPF ZPF lIl.t id IV.tid ochrany
lokality ha v ha p da v ha ramec ji ochrany ochrany |ZPFv ha
v ha schvaleny ZPFvha | ZPFv
v UPN ha
26 0,2187 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0826 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0826 | 0,0000 | 0,0000
28 1,0984 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0984 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0984 | 0,0000 | 0,0000
29 0,4957 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4957 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,4956 | 0,0000 | 0,0000
30 0,7812 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7729 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7729 | 0,0000 | 0,0000
31 0,6211 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6211 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6211 | 0,0000 | 0,0000
32 0,0964 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0964 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0964
33 0,6791 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6668 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6130 | 0,0000 | 0,0538
34 0,2876 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2876 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2243 | 0,0000 | 0,0633
35 0,6886 | 0,0000 | 0,0074 | 0,6813 | 0,6813 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6813 | 0,0000 | 0,0000
36 0,6350 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6298 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3087 | 0,3211 | 0,0000
37 0,3425 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3425 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3425 | 0,0000 | 0,0000
38 0,6595 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6441 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4500 | 0,0000 | 0,1941
39 1,1618 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9095 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9095 | 0,0000 | 0,0000
40 0,2223 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2223 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0765 | 0,1458
41 0,5560 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5560 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5560 | 0,0000
44 0,5344 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4262 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,4245 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0017 | 0,0000
45 2,7162 | 0,0000 | 0,0000 | 2,7162 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,2779 | 0,0000 | 0,0143 | 2,4241 | 0,0000
46 1,8652 | 0,0000 | 0,0000 | 1,8652 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,3667 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4985 | 0,0000
47 0,0385 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0385 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0385 | 0,0000 | 0,0000
84 0,1052 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1052 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0604 | 0,0000 | 0,0449
85 0,6136 | 0,0000 | 0,0067 | 0,5344 | 0,5344 0,0000 | 0,0000 | 0,0883 | 0,0000 | 0,4461 | 0,0000 | 0,0000
86 1,0946 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0054 | 1,0054 0,0000 | 0,0000 | 0,4548 | 0,0000 | 0,0697 | 0,0000 | 0,4809
99 0,3003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3003 | 0,3003 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3003 | 0,0000
celkem 15,8119 | 0,0000 | 0,0141 | 15,0984 | 2,5214 0,0000 | 0,0000 | 1,6123 | 0,0000 | 7,2289 | 5,1782 | 1,0792
Navrh chyb jicich prvk  USES, biocentra, plochy p irodni (P) | Tab. .I-16
vym ra plochy lokality zem d Iskd p da
z toho z toho z toho zabor v Itid ochrany ve ll.t id ochrany ve ve vV.tid
ozna eni | celkemv vzU lesni ZPF ZPF nad ZPF ZPF It id V.t id ochrany
lokality ha v ha p da v ha ramec ji ochrany | ochrany [ZPFv ha
v ha schvaleny ZPF v ha ZPF v
v UPN ha
48 2,0713 0,0000 | 0,0000 | 1,9044 | O 0,0000 | 0,0000 | 1,9044 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
49 2,2546 0,0000 | 0,0000 | 2,2546 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2546
50 1,9932 0,0000 | 0,0000 | 1,8120 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1079 | 1,7041 | 0,0000
51 2,7500 0,0000 | 0,0000 | 2,5916 | O 0,0000 | 0,0000 | 2,5916 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
52 0,2270 0,0000 | 0,0000 | 0,2256 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,2256 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000
53 0,0852 0,0000 | 0,0000 | 0,0852 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0161 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0691 | 0,0000
87 2,1967 0,0000 | 0,2399 | 19568 | O 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9568
celkem | 11,5780 | 0,0000 | 0,2399 | 10,8302 | O 0,0000 | 0,0000 | 4,7377 | 0,0000 | 0,1079 | 1,7732 | 4,2114
II.LE1.2 Bilance p edpoklddanych zabor _ p dniho fondu
Souhrn p edpokladanych zabor p dniho fondu Tab. .II-17

celkova vym ra

vym ra p edpokladanych

lokalit zabor ZPF nad rdmec
funk ni vyu iti v ha eseni p ijatého
v p edchozim UPN v ha

plochy pro bydleni individudlni (BI) 12,8169 0
plochy smiSené obytné (SO) 7,9929 0,6969
plochy vyroby a skladovani (V), plochy t by nerost (T) 4,2942 1,1666
plochy sidelni zelen (Z*) 0,2998 0
plochy ob anského vybaveni, t lovychova a sport (OS), plochy 3,4557 1,9545
pro ve ejnou vybavenost (OV), plochy vybavenosti specifickych
forem (OX) a plochy rodinné rekreace
ve ejnd prostranstvi s p evahou zpevn nych ploch (PV) 2,8821 0,3086
plochy dopravni infrastruktury — silni_ni doprava (D, DS) 19,8884 16,2171
plochy technické infrastruktury — vodni hospoda stvi (TV, T*,WT), 49,8614 2,8850
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energetika (TE)
plochy pro chyb jici prvky USES, biokoridory a dal3i plochy 15,8119 2,5214
krajinné zelen (K)
plochy pro chyb jici prvky USES, biocentra, plochy p irodni (P) 11,5780 0
celkem 128,8687 25,7501

Plocha nov navr enych zdbor zem d Iské p dy p esahuje 25 ha. Z toho samotny koridor pro p elo eni
silnice 11/150 ma plochu p esahujici 16 ha. Skute nym zaborem vSak pro novou trasu silnice 11/150 nebude
cely vymezeny koridor, ale plocha vyrazn menSi. Ostatni asti navrhu byly vzhledem k ochran

zem d Iské p dy navr eny velmi Setrn

II.LE1.3 Zd vodn nipro je dané eSeni z hlediska ochrany zem d Iské p dy nejvyhodn _jSi

P_edpokladané zabory p  dniho fondu - plochy pro bydleni individualni, tabu lka .1I-7

Navr eno je celkem 7 lokalit pro vystavbu rodinnych dom , jejich bilance je provedena v tabulce 11-17.
Vyb r jednotlivych lokalit byl provdd n na zaklad posouzeni z hlediska terénnich mo nosti, dopravni
dostupnosti v pom rn komplikovanych terénnich podminkach. Respektovany byly i hygienické a technické
podminky a dalSi limity. Vyznamnym kriteriem p i posuzovani vhodnosti lokalit byla i ochrana zem d Iské
p dy. Vyb r byl provdd n vn kolika kolech na vyrobnich vyborech za G asti zastupc po izovatele i
zastupc obce. Navrené plochy jsou dimenzovany pro navrhov é obdobi cca 10 let, pi em se
p edpoklada, e asi polovina ploch bude v aktualni dob vlastnicky nep istupna. Respektovano bylo i
hledisko pravni jistoty, tj. plochy, které byly ji navreny v p edchozim schvaleném Gzemnim planu obce
(UPnSU Police) a nejsou jest zastav ny, z stavaji jako navrhové plochy i v tomto Gzemnim planu, pokud
neni zavany d vod pro odliSné eSeni. Navr ené plochy lei p evan na plochach IV. a V.t idy ochrany.
Nad tento ramec ji schvalenych a z hlediska zéboru ZPF ji odsouhlasenych ploch v UPnSU Police
nejsou navr eny adné dalSi nové plochy.

K zéboru p dy vyvolanému navrhem tohoto Gzemniho planu tedy vlastn nedojde.

P_edpokladané zabory p dniho fondu - plochy smiSené obytné (SO), tabulka -8

Navr eno je celkem 8 lokalit, v nich je p edpokladano vyuiti pro vystavbu rodinnych dom s mo nosti
ob anského vybaveni a dalSich aktivit. Jejich bilance je uvedena vtab. [I-8. Celkem 7 lokalit bylo ji

navr eno v p edchozim schvaleném Uzemnim planu. Lokalita .8 je navrena nov a vyuiva ast Gzemi
podél silnice do Kel e z vychodni strany. Nejedna se v ramci izemniho planu o velkou plochu (cca 0,7 ha),
ale z hlediska kvality zem d Iské p dy vyjad ené v jednotkach BPEJ, jde o lll.t idu ochrany zem d Iskych
p d. Do ni jsou slou eny p dy v jednotlivych klimatickych regionech s pr m rnou produk ni schopnosti a
se stednim stupn m ochrany, které je mono Uzemnim planovanim vyuit pro event. vystavbu.
Z koncep niho hlediska rozmist ni zastavby v obci je logické dostav t i tuto stranu ulice (zapadni strana je
ji zastav na), zastavbu uzav it a dale ji ji podél silnice neprodlu ovat. Celd plocha le i mimo hranice
zastav ného Uzemi a le i na ploSe provedenych melioraci. U va ovana plocha je ve vrcholové pozici na
okraji meliorované plochy, tak e jednotlivé v tve Ize jednoduchym zp sobem zaslepit a odpoijit tak, aby
cela zbyvajici ast meliorovaného Gzemi z stala i nadale funk ni.

Ve vSech lokalitdch zaboru bylo dbano na to, aby novym vyuitim ploch nedoSlo ke znep istupn ni
n kterych okolnich pozemk nebo k nemo nosti i zti eni jejich budouciho obhospoda ovavani. Situaci
budou podrobn ji eSit pozemkové Upravy. Podobn je tomuiv p ipad zachyceni a svedeni povrchovych
vod deS ovou kanalizaci nebo otev enymi p ikopy do mistnich vodote i, aby nedochazelo k vodni erozi.
Byly navr eny i nové odvod ovaci rigoly, které ovSem také p edstavuji malé zadbory zem d Iské p dy (viz
tab. II-14) Dil i eSeni jednotlivych pozemk a staveb musi nasledn p i Gzemnim a stavebnim izeni m;.
prokazat, e plochy budou dostate n zabezpe eny i proti splach m ornice.

P_edpokladané z4bory p  dniho fondu - plochy vyroby a skladovani (V) aplo  chyt by nerost (M
tabulka .1I-9

Navr eny jsou celkem 2 lokality:

Lokalita .25 je klasickou navr enou vyrobni plochou o velikosti p esahujici 1 ha, kterd navazuje na
stavajici areal farmy byvalého ZD. RozSi eni vyroby v jiné lokalit , ne v navaznosti na stavajici farmu, na
jeji odvracené stran , by bylo nespravné. Proto jiné varianty, ne vyui ti ploch kolem farmy, nebyly
hledany. Z hlediska kvality zem d Iské p dy vyjad ené v jednotkach BPEJ, jde o lll.t idu ochrany
zem d Iskych p d. Do nijsou slou eny p dy v jednotlivych klimatickych regionech s pr m rnou produk ni
schopnosti a se st ednim stupn m ochrany, které je mono Gzemnim planovanim vyuit pro event.
vystavbu.
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Lokalita .54 je p evzata z p edchoziho Gzemniho planu a je vymezena pro obecni OV. istirna neni
zatim postavena, jeji realizace se vSak p ipravuje. Nejedna se o zabor ZPF nad ramec ji schv alenych a
vyhodnocenych ploch. Z technického hlediska hledat jiné, variantni umist ni neni rozumné.

P vodn navr ené dalSi nové plochy, pro v trné elektrarny a p ijezdnou komunikaci k nim, byly vpr b hu
projednavani z eSeni vypust ny.

Ve vSech lokalitach zdbor bylo dbano na to, aby novym vyuitim ploch nedoSlo ke znep istupn ni
n kterych okolnich pozemk nebo k nemo nosti jejich budouciho obhospoda ovavani. Situaci budou
podrobn ji eSit pozemkové Upravy. Dil i eSeni jednotlivych pozemk a staveb musi nasledn pi
Uzemnim a stavebnim izeni mj. prokazat, e plochy budou dostate n zabezpe eny i proti splach m
ornice.

P _edpokléddané zabory p dniho fondu - plochy sidelni zelen (Z%), tabulka .1I-10
Navr eny je 1 lokalita uvnit zastav ného Gzemi, kterd byla ji sou asti eSeni p edchoziho Uzemniho
planu. K zaboru ZPF vyvolaného navrhem tohoto Gzemniho planu tedy nedojde.

P_edpokladané zébory p dniho fondu - plochy ob __.vybaveni - prot lovychovu a sport (OS), plochy
pro ve ejnou vybavenost (OV), plochy vybavenosti specific kych forem (OX) a plochy rodinné
rekreace (RI) tabulka .1I-11

Navr eny jsou celkem 4 lokality.

Plochy 15 a 16 (pro sport a t lovychovu a druha pro ve ejnou vybavenost). Ob jsou navr eny mimo
zastav né Uzemi a ob byly ji sou asti eSeni p edchoziho Uzemniho planu. Jedna se o rozsi eni
stavajiciho sportovniho areédlu (o cca 0,8 ha). Zalo it dalSi sportovni aredl v jiné lokalit neni rozumné.
RozSi eni u stavajiciho arealu vzhledem k dopravni situaci v této lokalit je invariantni.

V druhé lokalit jde o slu by pro motoristy p i silnici 11/150 (cca 0,6 ha), navazujici na stavajici zastavbu
mlyna. Ob plochy vSak lei na zem d Iskych p dach za azenych dle BPEJ do Il.t idy kvality. K zaboru
ZPF vyvolaného navrhem tohoto izemniho planu nedojde.

Plocha 97 je navr ena jako rozhledna na okraji severni asti zastav ného GUzemi obce vt sném sousedstvi
stavajicich telekomunika nich sto ar . Jedna se o malou ploSku na okraji zastavby v ploSe zem d Iské
p dy lll. t idy ochrany.

Plocha 98 je navr ena jako plocha rodinné rekreace v blizkos ti stavajici vodni plochy.

rozhledna na okraji severni asti zastav ného Uzemi obce vt sném sousedstvi stavajicich
telekomunika nich sto ar . Jedna se o malou ploSku na okraji zastavby v ploSe zem d Iské p dy lll. t idy
ochrany. Jedna se o plochu za azenou ve IV.tid ochrany zem d Iskych p d. Plochy za azené do této
tidyjsoup dyspevan podpr m rnou produk ni schopnosti v ramci p isluSného klimatického regionu,
S omezenou ochranou a jsou vyu itelné i pro vystavb u.

Prakticky cela plocha le i na plochach provedenych melioraci. Lze p edpokladat, e nové vyu iti ploch
nebude teba meliorace rusSit, pravd podobn jen upravit. Odpojeni a zachovani funkce ostatnich
meliorovanych ploch je také mo né: zaslepenim &sti v tvi a provedenim p epojujici drende p imo do
potoka na zapadn od meliorovaného Gzemi.

Ve vSech lokalitdch zaboru bylo dbano na to, aby novym vyuitim ploch nedoSlo ke znep istupn ni
n kterych okolnich pozemk nebo k nemonosti jejich budouciho obhospoda ovavani. Zachyceni a
svedenich povrchovych vod bude sou asti eSeni projektové dokumentace.

P edpokléddané zédbory p dniho fondu - plochy ve ejnych prostranstvi s p evahou zpevn nych
ploch (PV), tabulka .1I-12

Navr eno je celkem 7 lokalit. V tSina lokalit (6 z nich), byly navr eny ji jako so u ast eSeni p edchoziho
Uzemniho planu. VSechny le i uvnit zastav ného Gzemi a byly navr eny jako mistni komunikace. Pouze
lokalita .57 (cca 0,33 ha) je nov navrena jako mistni komunikace zp istup ujici lokalitu pro bydleni
navr enou v p edchozim Gzemniho planu také z ji ni strany.

Z hlediska kvality zem d Iské p dy vyjad ené v jednotkach BPEJ, jde o V. t idu ochrany zem d Iskych
p d. Plochy za azené do V. tidy ochrany jsou p dy svelmi nizkou produk ni schopnosti, erozn
ohro ené. Jde v tSinou o zem d Iské p dy pro zem d Iské U ely postradatelné a Ize u nich p edpokladat
efektivn jSi nezem d Iské vyuiti. ast plochy le i na provedenych melioracich (podobn jako sousedici
lokalita pro bydleni. Odpojeni jednotlivych v tvi odvod ovaciho systému tak, aby cela zbyvajici ast
meliorovaného Gzemi z stala i nadale funk ni bude provedeno spole n s lokalitou pro bydleni .6.

Ve vSech lokalitdch zaboru bylo dbano na to, aby novym vyuitim ploch nedoSlo ke znep istupn ni
n kterych okolnich pozemk nebo k nemo nosti jejich budouciho obhospoda ovavani. Podobn je tomu i
v pipad zachyceni a svedenich povrchovych vod deS ovou kanalizaci v komunikaci, aby nedochazelo
k vodni erozi. Dil i eSeni jednotlivych pozemk a staveb musi nasledn p i Gzemnim a stavebnim izeni
mj. prokazat, e plochy budou dostate n zabezpe eny i proti splach m ornice.
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P_edpokladané zabory p dniho fondu - plochy dopravni infrastruktury (D, D S), tabulka __.11-13

Navr eno je celkem 5 lokalit. Vymezuji koridor pro novou trasu silnice 11/150. Do eSeni je koridor zanesen
na zaklad po adavku vyplyvajiciho ze Zasad Gzemniho rozvoje Zlinského kraje (ZUR ZK). Skute na
plocha zdboru pro komunikaci v etn p ipadného vysvahovani, za ez a inenyrskych objekt bude
vyrazn niSi ne je plocha koridoru pro tuto silnici. Cel kova plocha zem d Iské p dy p esahuje 16 ha,
z eho je vice ne 8 ha za azenych dle BPEJ do Il.t idy ochrany zem d Iskych p d, necelych 0,4 ha
plochy zem d Iské p dy je za azeno do lll.t idy ochrany. Zbyvajici st plochy je pak ve IV. a V.tid
ochrany zem d Iskych p d. P iblin na 80% plochy bylo provedeno odvodn ni. Z terénnich d vod nelze
silnici 11/150 vést Gzemim jinou trasou v Useku prochazejicim katastralnim Gzemim Police ne jak je i
v ZUR ZK navr eno tj. v podstat v soub hu se elezni ni trati. Tras bylo studovano velké mno stvi.

Z eSeni byly vy azeny p vodn navrhované v trné elektrarny, vy azeny byly z eSeni tedy i komunikace,
které k nim m ly vést.

Ve vSech lokalitach zaboru bylo dbano na to, aby novym vyuitim ploch nedoSlo ke znep istupn ni
n kterych okolnich pozemk nebo k nemonosti jejich budouciho obhospoda ovavani. Zachyceni a
svedenich povrchovych vod bude sou asti eSeni projektové dokumentace.

P_edpokladané zabory p dniho fondu - plochy technické infrastruktury, vodn i hospoda stvi (TV,
T* WT), energetika (TE), tabulka _ .1l-14

Jedné se celkem o 21 lokalit technické infrastruktury.

Lokality 77 a 79: plochy ur ené jako koridor pro vybudovani produktovodu Loukov — Sedlnice. Zam r byl
sou asti ji p edchoziho platného Uzemniho planu (Zm na .4) a na akci ji bylo vydano Gzemni
rozhodnuti. Produktovod bude ulo en podpovrchov . Skute ny zabor zem d Iské p dy nevyvola. Plocha
koridoru vSak tvo i nejv tSi podil (cca 44 ha).

Lokality 88 a 93, 95 a 96: jsou navr ené malé vodni plochy s protierozivni a protipovod ovou funkci.
Zam r byl z astisou astiji p edchoziho platného tizemniho planu.

Dale jsou nov navr eny je v eSeni Uzemniho planu Sest lokalit:

Lokalita 20: ochrann& hraz suchého poldru navr ena v souladu s po adavkem ve schvaleném zadani na
zaklad dokumentace. Poldr ma sniit G inky povod ovych stav . Plocha je za azena p iblin ze 73%
vym ry do Il.t idy ochrany zem d Iskych p d. Do ni jsou slou eny p dy v jednotlivych klimatickych
regionech snadpr m rnou produk ni schopnosti, které jsou vysoce chran né, jen podmin n
odnimatelné. P iblin z 27% vym ry je plocha za azena do IV. t idy ochrany zem d Iskych p d. Plochy
za azené do této tidy jsou p dy spevan podpr m rnou produk ni schopnosti vramci p isluSného
klimatického regionu, s omezenou ochranou a jsou vyu itelné i pro vystavbu.

Lokalita 60: plocha ur ena pro dil i peloeni vodovodniho adu. P ivodni vodovod bude uloen
podpovrchov , po adavky na skute ny zabor zem d Iské p dy nevyvola.

Lokalita 61: plocha ur ena pro zachytny p ikop povrchovych vod pro snieni G ink p dni eroze. Jedna se
o vcelku mensi plochu na zem d Iské p d za azené do V.t idy ochrany.

Lokalita 63: plocha ur ena pro zachytny p ikop povrchovych vod pro snieni G ink p dni eroze. Jedna se
o vcelku mensi plochu na zem d Iské p d za azené zmalé a&sti do lll.t idy ochrany zem d Iskych p d.
Do ni jsou slou eny p dy v jednotlivych klimatickych regionech s pr m rnou produk ni schopnosti a se
st ednim stupn m ochrany, které je mono Uzemnim planovanim vyu it pro event. vystavbu. V tSi ast
plochy, p iblin  2/3 vym ry, je za azena do V.t idy ochrany.

Lokalita 64: plocha ur ena pro koridor nadzemniho vedeni VN 22kV. Skute ny zdbor zem d Iské p dy
zam r nevyvola. Plocha je za azena do V.t idy ochrany zem d Iské p dy.

Lokalita 66: plocha ur ena pro koridor nadzemniho vedeni VN 22kV. Skute ny zabor zem d Iské p dy
zam r nevyvola. Plocha je velkou v tSinou za azena do lll.t idy ochrany zem d Iské p dy.

Lokalita 94: plocha ur ena pro koridor VTL zemniho plynu navr eného v ZUR ZK. Koridor by p edstavoval
zabory ploch na katastralnim Gzemi Police u ValaSského Mezi i i cca 0,8 ha ve lll. tid ochrany. P jde o
podpovrchov ulo ené vedeni, tak e k trvalému zdboru zem d Iské p dy pravd podobn v bec nedojde.

Navrh chyb jicich prvk  USES, biokoridory a dalsi plochy krajinné zelen (K), tabulka .11-15

Jedna se celkem o 23 ploch krajinné zelen p evan s funkci regionalnich a lokalnich biokoridor USES.
Cely tento systém byl navren a schvélen jako sou &st p edchoziho Uzemniho planu. Navic p ibyly 4
lokality s dilata ni a krajinotvornou funkci.

Jedna se celkem asi o 15,8 ha ploch, zem d Iské p dy je cca 15 ha. Piblin 1,6 ha lei na p dach
za azenych ve Il.t id ochrany, 7,2 ha na p dach ve lll.t id ochrany, 5,2 hanap dach ve IV.tid ochrany
a 1,1 ha v plochach za azenych v V.t id ochrany zem d Iské p dy.

Mo nych variant vedeni biokoridor USES je jist vice, ale jen v bo nim posunu koridoru jednim i druhym
sm rem. To znamena, e se neda vyhnout asti kvalitnich p d. Naopak je zahodno tyto trasy stabilizovat a
p i ka dém novém Gzemnim eSeni do nich ji pokud mo no nezasahovat.
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Plocha biokoridor nesmi byt zastav na.

Navrh chyb _jicich prvk  USES, biocentra, plochy p __irodni (P), tabulka__.1I-16

Jedna se celkem o 7 lokalit pro roz&i eni i vytvo eni regionalnich a lokalnich biocenter v ramci USES. Cely
tento systém byl navr en a schvélen jako sou &st p edchoziho tzemniho planu. Plochy biocenter USES
le i na plochach za azenychve ll., lll., IViV.tid ochrany zem d Iskychp d.

Nad ramec p edchoziho Uzemniho planu neni navr ena adna z loka lit. DoSlo pouze k up esn ni tvaru
lokélniho biocentra. Plocha biocenter je p isn chran na a nesmi byt zastav na.

II.LE2 Vyhodnoceni p edpoklddanych d sledk navrhovaného eSeni na pozemky ur ené
k pln_ni funkci lesa

Bilance p _edpokladanych zabor  pozemk ur _enych k pIn__ni funkci lesa

P edpokladané zabory pozemk  PUPFL (L) |  Tab. .I-18
vym ra plochy lokality
z toho z toho z toho zabor
ozna eni | celkemv vzU lesni ZPF ZPF nad poznamka, funk ni vyu iti pro zabor PUPFL
lokality ha v ha p da v ha ramec ji
v ha schvaleny
v UPN
zalo eni prvk  USES (chyb jici asti LBK), schvaleno jako
35 0,6886 | 0,0000 | 0,0074 0,6813 0,6813 | sou ast eSeni p edchoziho izemniho planu
54 3,1272 | 0,0000 | 3,0325 0,0000 0,0000 | rozSi enit by pisku navazujici na stavajici piskovnu
63 0,2109 | 0,0000 | 0,0014 0,1929 0,1929 | zachytny p ikop povrchovych vod
68 0,4192 | 0,0000 | 0,0957 0,1197 0,1197 | koridor pro silnici /150, v souladu se ZUR ZK
69 7,5267 | 0,0000 | 0,6964 5,6924 5,6924 | koridor pro silnici 11/150, v souladu se ZUR ZK
70 8,3984 | 0,2600 | 0,0371 7,0447 7,0447 | koridor pro silnici [1/150, v souladu se ZUR ZK
koridor pro produktovod, v souladu se ZUR ZK, schvéleno ji jako
77 17,9231 | 0,0000 | 0,0061 | 17,6843 0,0000 | sou ast eSenip edchoziho izemniho planu (zm na .4)
koridor pro produktovod, v souladu se ZUR ZK, schvéleno ji jako
78 0,4285 | 0,0000 | 0,0643 0,3641 0,0000 | sou &st eSeni p edchoziho Gzemniho planu (zm na .4)
koridor pro produktovod, v souladu se ZUR ZK, schvaleno ji jako
79 25,7593 | 0,0000 | 0,1633 | 25,3084 0,0000 | sou &st eSeni p edchoziho tzemniho pldnu (zm na .4)
navr eno vytvo eni plochy krajinné zelen jako dilatace mezi
85 0,6136 | 0,0000 | 0,0067 0,5344 0,5344 | obytnou plochou atrati D — dosazeni zelen
zalo eni prvk  USES (chyb jici asti LBC), schvaleno jako
87 2,1967 | 0,0000 | 0,2399 1,9568 0,0000 | sou ast eSeni p edchoziho izemniho planu
89 0,3726 | 0,0000 | 0,1054 0,2348 0,0000 | malé vodni nddr pro udr eni vody v krajin a omezeni eroze
90 0,1874 | 0,0000 | 0,0531 0,1344 0,0000 | mala vodni nddr pro udr eni vody v krajin a omezeni eroze
91 0,2179 | 0,0000 | 0,0704 0,1475 0,0000 | mala vodni nadr pro udr eni vody v krajin a omezeni eroze
92 0,1803 | 0,0000 | 0,1210 0,0594 0,0000 | mala vodni n&dr pro udr eni vody v krajin a omezeni eroze
93 0,2848 | 0,0000 | 0,1196 0,0386 0,0000 | mala vodni nddr pro udr eni vody v krajin  a omezeni eroze
celkem | 68,5352 | 0,2600 | 4,8203 | 60,1937 | 14,2654

Vyhodnocenip edpoklddanychd sledk navrhovaného eSenina pozemky ur ené kpln ni
funkci lesa

K zabor m dojde v navrhu tzemniho planu celkem v 16 lokalitach. Bilance ploch a jejich navrhovaného
funk niho vyu iti je v p edchozi tabulce.

Ve v tSin p ipad se jedna o malé plochy jejich zaborem nepochybn nedojde k ovlivn ni okolnich
lesnich pozemk , nezm ni se jejich stabilita a nedojde k ovlivn ni zp sobu hospoda eni.

V lokalitdch 68, 69 a 70 se jedna o vymezeny koridor pro silnici /150 v souladu se ZUR ZK. Skute na
plocha zaboru bude stanovena pozd ji a nebude zahrnovat celou plochu koridoru. Skute ny zabor bude
stanoven podle pozd jSi projektové dokumentace, ktera také vyhodnoti p ipadné vlivy na lesni p dni
fond, na ovlivh ni stability okolnich les , a navrhne i zp sob hospoda eni s povrchovymi vodami a
ochranu p ed vodni erozi.

V lokalitdch 77, 78, 79 se jednd o vymezeny koridor pro realizaci produktovodu Loukov — Sedlnice
v souladu se ZUR ZK. Vzhledem k tomu, e se jedna o podpovrchov ulo ené vedeni, bude skute na
plocha zaboru vyrazn mensi a bude stanovena pozd ji podle realiza ni dokumentace. Ta také p ipadn
vyhodnoti vlivy na lesni p dni fond, na ovlivnh ni stability okolnich les , a navrhne i zp sob hospoda eni
s povrchovymi vodami a ochranu p ed vodni erozi.

Vlokalit 54 jde o nejv tSi plochu zaboru. V navaznosti na stavajici areal t by pisku, ktery bude
upraven a rekultivovan ma dojit k posunu mistat by jinim sm rem.
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Lokality 89-93 jsou navr ené malé vodni nadr e na hornich tocich. Maji krajinotvornou funkci, maji branit

rychlému odtoku povrchovych vod z krajiny a sni it nebezpe i vodni eroze. T i zt chto lokalit ji byly
navr eny a schvaleny v p edchozim Gzemnim planu.

V pasmu 50 m od okraje lesa se nachazeji celé nebo asti navr enych ploch:

15, 16, 20, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 62, 63, 68, 69, 70, 76, 77, 78,
79, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 98.

Lokalita 15 je navr ena pro rozSi eni sportovniho arealu, 16 pro ob anské vybaveni a lokalita 98 pro

rodinnou rekreaci. Ostatni plochy jsou navr eny jak o plochy dopravy, plochy technické infrastruktury,
vodni nadr e, plochy zelen a prvky USES.



